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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Mlynice uhlia - linka A v zavode U.S. Steel KoSice, s.r.o.

N&zov akreditovaného skisobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KoSice

zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni 1C0: 35957239

neskorsich predpisov:

Cislo spravy: 03/050/2018 Datum : 11. 4. 2018

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel
1CO: 36 199 222 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh oprdvneného
merania:

DZ Koksoviia / Mlynica uhlia - linka A, komin €. 167

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouzitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona €. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Deri oprdvneného 13.3.2018

merania:

Osoba zodpovednd za technickd stranku Ing. Igor Nem¢ok, r. narodenia 1971

merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

zékona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni ¢. 20977/2016 zo diia 18.4. 2016

neskorsich predpisov:

Sprava obsahuje 6 stran
3 prilohy

Ucel merania:

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu (EL) pre
TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 411/2012
Z.z. apodla rozhodnutia SIZP KoSice & 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo drfia
15.2.2016

2. Periodické opravnené meranie individudlneho reprezentativneho hmotnostného toku
(RHT) pre TZL podia § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. za Géelom
zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok
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SUHRN

Prevadzka:

DZ Koksovna, U.S. Steel KoSice s.r.o.
VAR PCZ: 0301100

Cas prevadzky:

24 h/den, 7 dni/tyideri, podla mnoZstva vyrabaného koksu, spésobu
dopravy a granulometrie, emisne jednorezimova, kontinualna

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Mlynica uhlia - linka A

Merané zlozky:

TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentrécia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m’
a hmotnostny tok v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Odsévanie linky A do komina ¢&. 167, technologicka ¢ast zdroja 1671

Vysledky merania:

tab. ¢. 1 — Suhrnny prehlad hodnot emisnych veli¢in

Priemernd hodnota

3
N [mg/m,’]"

Merana zlozka

Maximalna hodnota
[mg/m,’

1Y

Emisny limit"
[mg/m,’

Stav, ktory vedie

K ku maximalnym

emisidam

Upozornenie na
, g2
sulad / nesulad )

Zdroje/ zariadenia vzniku emisii

Odsavanie linky A do komina €. 167, technologicka ¢ast zdroja 1671

TZL 3 7

9

20

ano

SULAD

Pozndmky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn
Hodnoty EL: ¢ast' I, bod B., Tabulka ¢ 1.1.1 rozhodnutia OIPK SIZP v KoSiciach ¢ 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23

2) Poziadavky dodrzania EL: ¢ast I, bod B., kap. 1.1 rozhodnutia OIPK SIZP v KoSiciach & 3292-3884/2016/Haj570021306/223
%) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poZiadavkami nie si stihlasom, ktory je vydavany orgdnom statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju ndrok na vydanie suhlasu.

tab. ¢. 2 —Suhrnna tabulka RHT

RHT Rezim s Neistota
Miesto vypustania emisii ZL Vztaina veli€ina [e/h] reprezentativhymi %]
& emisiami )
Mlynica uhlia - linka A (komin &. 167), y < dzkc )
technologicka Cast zdroja ¢. 1671 TZL Cas prevadzky 37,4 ano 30
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1. OPIS UCELU MERANIA

1. Periodické opravnené meranie udajov o dodrZzani uréeného EL pre TZL z technologického zariadenia podla § 8
ods. 4 pism. a) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. apodla rozhodnutia SIZP Kosice & 3292-
3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dria 15.2.2016

2. Periodické opravnené meranie individudlneho RHT pre TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR
¢.411/2012 Z.z. za Gc¢elom zistenia mnoZstva vypustanych znecistujicich latok

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Mlynica uhlia slGzi na zomletie uholnej vsadzky pred jej koksovanim. Ucelom mletia je zrovnomernenie
fyzikalnych, chemickych a granulometrickych vlastnosti uholnej vsadzky za ucelom dosiahnutia rovnomernej
kvality koksu.

Mlynica uhlia je osadena 6-timi kladivovymi mlynmi, ktoré sd usporiadané v dvoch samostatnych technologickych
linkach (A aB), pozostdvajucich z 2 radov po 3 ks kladivovych mlynov s podava¢mi a prisunovych, ako aj
odsunovych pasov. Zo zasobnikov sa uhlie dopravuje bubnovymi podavacmi s plynulou regulaciou rychlosti a tym
aj vykonu mletia do mlynov. Mletie uholnej vsadzky sa deje jej narazom na rostnice a kladiva v spodnej Casti
mlyna. Predmetom opravneného merania bola iba linka A.

tab. €. 3 - Udaje o zdroji znecistovania ovzdusia

Zariadenie Mlynica uhlia - linka A

Pocet kladivovych mlynov 3 (A1, A2, A3)

Rozmer 1500 mm x 1400 mm
Otacky mlyna 735 ot/min

Vykon motora jedného mlyna 440 kW

Vykon jedného mlyna 150 - 200 t/h

Reguldcia jemnosti mletia pribliZovanim a oddalovanim rostnic

3. OPIS MIESTA MERANIA

Meranie emisii ZL bolo vykonané na jestvujicom meracom mieste umiestnenom na dostatoc¢ne dlhom rovnhom
Useku potrubia odprasenia linky A. Meracie miesto vyhovuje poziadavkam pre odber tuhych ZL podla normy STN
EN 13284-1. Schéma zariadenia a umiestnenia meracich miest je uvedend v prilohe ¢. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo naplanované a vykonané podla technickych noriem, Standardnych operacnych
postupov (SOP), internych metodik (IM) a internych pracovnych postupov (IPP), ktoré su uvedené v ¢l. 5.1 prilohy
¢.1.

Meranie emisii TZL - odber vzoriek bol vykonany manualnym odberom s pouZitim izokinetickej odberove;j
gravimetrickej meracej aparatury. Stanovenie hmotnostnych koncentracii bolo vykonané v troch fazach:

1. izokineticky odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytenim tuhych ciastociek na filtri
v stlade s prislusnymi metodikami,

2. susenie a vazenie filtrov a odparovacej misky v laboratoriu,

3. spracovanie nameranych Udajov do vyhodnotenia s pouZitim emisného softvéru, vypocet hmotnostnej
koncentracie, objemového prietoku a hmotnostného toku ZL.
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