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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL, CO, NOy a SO, z vykurovania Velkokapacitnej koksarenskej batérie (VKB) €. 1 v DZ Koksovia

spoloénosti U.S.Steel KoSice s.r.o. Kosice - Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice

zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239

Cislo spravy: 03/133/2018 Datum : 19.6.2018

Prevadzkovatel: U.S.Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
1€0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Objednavka:

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnoZstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Deri opravneného 17.5.2018
merania:
Osoba zodpovednd za technickd stranku Ing. Igor Neméok, rok narodenia 1971
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich 20977/2016 zo dfia 18.04.2016
predpisov:
Sprdva obsahuje 7 stran
5 priloh

Ucel opravneného
merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu (EL)
pre TZL, SO,, NOy z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR
¢. 411/2012 Z.z. vzneni vyhldéky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného
povolenia SIZP OIZP Kosice &. 3292-3884/2016/Haj570021306/723 zo dna 15.2.2016.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho emisného faktora
(IEF) pre TZL, NOy, CO podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnoZstva vypustanych znecistujicich
latok.
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Prevadzka:

DZ Koksoviia, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice
VAR PCZ: 0301100

Cas prevadzky:

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
technoldgia: emisne jednoreZimova, diskontinualna emisne ustalend (maximalne
emisie pri prevadzke na menovitu kapacitu)

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

VKB 1

Merané zlozky:

TZL, SO,, NOy, CO

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

VKB1, vykurovanie ZmP - komin ¢. 111

Vysledky opravneného merania:

tab. €. 1 —Sudhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

Priemerna hodnota | Maximdélna hodnota Emisny limit naRS/ZIgsJirSni Unozornenie na
Merana zlozka N3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) ) .y. . ’p 2
[mg/m?,]l) [mg/ma]l) [mg/ma]l) emisiami | sulad/nesulad )
[dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: VKB1, vykurovanie ZmP - komin ¢. 111
TZL 6 4 7 35 ano sulad
SO, 12 86 94 300 ano sulad
NOy 12 197 213 400 ano sulad
Poznamky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101325 Pa, suchy plyn, O, ref: 5 % objemu
%) Hodnoty a poZiadavky dodrfania EL: &ast Il B., tab. & 1.1.1, rozhodnutia & 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dfia

15.2.2016

3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Poucenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o oprdvnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nestlade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.

tab. ¢. 2 — Suhrnna tabulka IEF

Zariadenie — Datum 7L IEF Neistota | ReZim s reprezentativnymi
miesto vypustania emisii merania [mg/ m’] [%] emisiami
TZL 4,1 29 ano
VKB1, vykurovanie ZmP - ]
komin ¢&. 111 17.5.2018 NOx 203 > ano
co 3853 5 ano
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu (EL) pre TZL, SO,, NOy z
technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhladky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR &.
316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo diia
15.2.2016.

2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativneho individudlneho emisného faktora (IEF) pre TZL, NOy, CO
podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR &. 316/2017 Z.z. za uéelom
zistenia mnozstva vypustanych znedistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Koksdrenskd batéria — VKB - ucelom technolégie koksarenskej batérie je vyroba koksu vysoko tepelnou
karbonizaciou uholnej zmesi a vedlajsich vyrobkov - surovy koksarensky plyn a dechtovy kondenzat ako produkty
z koksovania uholnej zmesi a chladenia surového koksarenského plynu.

Hlavnymi konstrukénymi castami VKB su zakladova doska, dymové kanaly, regenerédtory, vykurovacie steny,
koksovacie komory a komin. VKB 1 ma dva vykurovacie bloky.

Koks sa vyrdba tepelnym rozkladom uholnej vsadzky bez pristupu vzduchu. Tento pochod sa nazyva karbonizaciou
uhlia. Rozkladom z uhlia vznikne koks réznej zrnitosti a unikaju plynné latky, z ktorych sa zachytava decht, ¢pavok,
benzol, fenol, naftalén a koksarensky plyn.

Vlastny koksovaci proces nastdva naplnenim koksovacej komory uholnou vsadzkou. Stykom uhlia so Zeravymi
stenami komor, od ktorych sa vsadzka postupne prehrieva smerom do stredu uholnej naplne, zacina rozklad
uhlia, pri ktorom prebiehaju zloZité deje, ktorych vysledkom je tvorba koksu a uvolfiovanie plynnych produktov.
Ich zloZenie sa meni so vzrastajuicou teplotou. Do 100 °C prebieha vysu3ovanie uhlia, pri teplotdch okolo 150 °C
sa vyparuje hygroskopickd voda a neskorsie aj voda krystalicka. Zaroven sa uvolfiuju plyny, prevazne oxid uhlicity,
metan a dusik. K prvému rozkladu uholnej hmoty dochddza pri teplotdch 250 aZ 300 °C, kde vznikd vicsie
mnozZstvo oxidu uhli¢itého, reakénej vody a sirovodika. Medzi teplotami 300 aZ 400 °C nastadva prenikavy rozklad
uhlia za vyvoja dechtovych par a vy33ich uhlovodikov. Pri teplotach nad 400 aZ 500 °C vznika ¢pavok.

Uvolfiovanie plynov a par byva u vacésiny koksovych uholnych vsadzok sprevadzané v rozmedzi tepl6t 350 az 450
°C prechodom uhlia do plastického stavu. Pri teplote okolo 500 °C prechadza uhlie v pevny polokoks, ustava vyvin
uhlovodikov a v plynnej zmesi prevlada postupne vodik, a to tym viac, ¢im sa teplota koksovej vsadzky blizi k
teplote okolo 1000 °C, pri ktorej sa koksovanie ukonéuje.

Prchavé produkty koksovania odchadzaju z miesta svojho vzniku zasadne dvoma smermi. Asi 30 % ich prechdadza z
plastického pasma vnutornou pomerne chladnou &astou uholného hranola a asi 70 % vonkaj$ou stranou pozdiz
stien komory. Tam sa dostdvaju do styku s rozzeravenymi stenami koksovacich komor a s prave vytvorenym
koksom, stupaju do zberného podklenbového priestoru. Prchavé produkty koksovania vystupuji z komor 750 az
800 °C teplé. Do predlohy odchadzaju stipackou, kde sa ochladia sprchou &pavkovej vody na teplotu 80 aZ 120 °C
a odsdvaju sa do chemickej Casti koksovne.

Koksarenska batéria je vybavend zdruzenym vykurovacim systémom PVR s bo¢nym rozvodom plynu a vzduchu. Pri
vykurovani koksarenskej batérie zmesnym plynom pracuji vidy dva regeneratory ako odtahové, jeden ako
vzduchovy a jeden ako plynovy. Pri reverzacii sa ich funkcia vymeni.

Vykurovacie kanaliky st péarové s recirkulaciou spalin. V jednej periéde kdrenia hori zmesny plyn (VPP + KP) vo
vsetkych neparnych kanalikoch celej vykurovacej steny v druhej zasa v parnych kandlikoch (reverzy). Na celej
batérii vykuruju sucasne parne alebo neparne kanaliky.
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