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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

Zo sekundarneho odprasenia Oceliarne I, DZ Oceliaren, Vstupny aredl U.S.Steel, KoSice - Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KoSice
zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: 1I€0: 35957 239
Cislo spravy: 03/187/2018 Datum : 21.8.2018
Prevadzkovatel: U.S.Steel KoSice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areadl U.S. Steel
1E0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice
Druh opravneného Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.09.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Den opravneného 25. a 26. 6. 2018
merania:
Osoba zodpovednad za oprdvnené meranie Ing. Igor Nemcok, rok narodenia 1971

emisii — veduci technik podlfa § 20 ods. 3 zakona  rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov:  20977/2016 zo dia 18.04.2016

Spréava obsahuje 7 stran

6 priloh
Ucel opravneného 1. Prvé periodické opravnené meranie Gdajov o dodrzani uréeného emisného limitu (EL)
merania: pre SO,, NOy z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢.

411/2012 Z.z. v zneni vyhladky MZP SR €. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia
SIZP OIZP Kogice €. 2798-12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo dAa 4.5.2015.

2. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu (EL) pre
kovy v TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z.
v zneni vyhladky MZP SR €. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP
KoSice ¢. 2798-12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo dia 4.5.2015.

3. Periodické opravnené meranie individudlneho emisného faktora (IEF) pre kovy v TZL,
S0O,, NOy, CO podla & 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnoistva vypUstanych znecistujucich latok.
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DZ Oceliaren, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice

VAR PCZ: 0301300

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden

technoldgia: emisne jednorezimova, diskontinualna emisne ustalend
Oceliaren | (OCI)

kovy v TZL, SO,, NOy, CO

hmotnostna koncentracia a hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne (OP)
v mg/m3 ag/h

Prevadzka:

Cas prevadzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Merané zlozky:

Vysledky merania a EL:

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | sekundarne odprasenie OC | - komin &. 304

Vysledky opravneného merania:

tab. €. 1 —Sudhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

Priemerna hodnota | Maximdélna hodnota Emisny limit ReZim s
Merand zloska N3) (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi | Upozornenie na
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) | emisiami | sulad/nesulad 2)
[mg/m’; g/h]") [mg/m’; g/h]") [mg/m* g/hlY) | [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: sekundérne odprasenie OC | - komin ¢. 304
Be+Cd 3 < MS‘”; <0,2 0,1;0,5 ano sulad
Hg+Tl 3 < MS‘”; <1 0,2;1 ano sulad
Se+Te 3 <Mms?; <1 1;5 ano sdlad
As+Cr®* +Co+Ni 3 0; 4 0;5 1;5 ano stlad
Sb+Sn+Cr+Mn+ i i
3 0;21 0; 30 5; 25 ano sulad
Cu+Pb+V+Zn
SO, 12 10; 8797 12; 10447 350; 2000 ano sulad
NOy 12 <DL”(7); < 1892 350; 2000 ano stlad
Poznamky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn,

2) Hodnoty a poZiadavky dodrzania EL: ¢ast Il B., tab. ¢. 1.2, rozhodnutia ¢. 2798-12349/2015/Haj/570021206/215 zo dna
4.5.2015

*) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

4) Skratka a symbol < MS znamenad, Ze hmotnostné koncentracie ZL boli zistené pod hodnotou medze stanovitelnosti metddy
analytickej metddy a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

5) Skratka a symbol < DL znamend, Ze hmotnostné koncentracie SO, a NOy boli zistené pod hodnotou detekéného limitu (DL)
pouZzitého analyzatora. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sutlade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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tab. ¢. 2 — Suhrnna tabulka IEF

Zariadenie — Datum HT IEF Neistota | ReZim s reprezentativnymi
. v - . ZL s
miesto vypustania emisii merania [g/h] [g/tavba] [%] emisiami
CO 20529 10265 15 ano
SO, 8797 4399 15 ano
As 0,1429 0,0715 30 ano
Ni 2,8422 1,4211 30 ano
Sekundarne f)dvpaseme OCI | 25.a26.6. Sn 0,1840 0,0920 30 4no
- komin ¢. 304 2018
Cr 2,0895 1,0448 30 ano
Mn 1,1698 0,5849 30 ano
Cu 0,4481 0,2241 30 ano
Pb 0,7525 0,3763 30 ano
Zn 16,3013 8,1507 30 ano

Poznamka: uvedené su len ZL a kovy, ktoré boli zistené nad DL analyzatora resp. MS analytického stanovenia

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu (EL) pre SO, NOy z
technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni vyhldgky MZP SR ¢.
316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢. 2798-12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo dria
4.5.2015.

2. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu (EL) pre kovy v TZL z
technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&.
316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢. 2798-12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo diia
4.5.2015.

3. Periodické opravnené meranie individudlneho emisného faktora (IEF) pre kovy v TZL, SO,, NOy, CO podla § 3
ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. za ucelom zistenia
mnozZstva vypustanych znecistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Systém sekunddrneho odprasenia zabezpeluje odsdvanie OP znelistenych tuhymi latkami, ktoré vznikaju pri
technologickych procesoch dvoch 180 t kyslikovych konvertorov a dvoch pracovisk prelievania surového Zeleza.

Odsavanie, krytovanie a dopravné cesty OP su konstruované tak, aby bola dosiahnuta maximalna ucinnost
odprésenia. Odsavany objem je regulovany osobitne pre kazdy zdroj znecistovania elektricky ovladanymi klapami
podla vopred zadanych hodnét. OP obsahujlce tuhé latky su od jednotlivych zdrojov znecistovania dopravované
potrubim do vonkajSieho zberného potrubia, ktoré spaja jednotlivé potrubné vetvy odsavacieho systému v
objekte OC | s filtranym zariadenim. Pred vlastnym filtratnym zariadenim je insStalovana prisavacia klapka s
elektrickym pohonom a nudzova klapka s pneumatickym pohonom pre moznost ochrany filtrov pred vysokou
teplotou a zvySenou koncentraciou CO.

V potrubi pred vstupom do filtraéného zariadenia je vsadena sedimentacnd komora, v ktorej sa oddelia hrubsie
prachové Castice, pripadne Zeravy prach. Znecistené OP pri prechode JET filtrom su zbavené tuhych latok, ktoré sa
zachytdvaju na vonkajsich stenach filtracnych vakov. Filtracné vaky su pravidelne ofukované pulzmi tlakového
vzduchu vhananého do filtraénych vakov cez venturiho trysky. Zachyteny a oklepany prach padd do spodnych
Casti sekcii pod filtrom a je vynasany dopravnikmi do centralneho sila, z ktorého je vypustany do zakapotovaného
vozidla a odvazany na skladku. Odsavacie ventilatory su inStalované za filtraénym zariadenim a dopravuju ocistenu
vzdusninu od filtrov do atmosféry cez komin.
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