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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z technologického zariadenia — Mlynica uhlia

divizneho zavodu Vysoké pece (DZ-VP), spoloc¢nosti U.S. Steel Kosice, s.r.o.

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KoSice

zékona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi: ICO: 35 957 239

Cislo spravy: 03/221/2018 Datum : 24.9.2018

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
1E0: 36 199 222 044 54 Kosice - Saca

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Mlynica uhlia, aredl U.S. Steel KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zédkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouZitim sa vypocitava
vypustané mnozZstvo emisii podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy AH107HF0021, Dodatok ¢.7 Datum : 27.9.2017

o kontrolnej ¢innosti :

Den opravneného 04.09.2018

merania:

Osoba zodpovedna za technicku stranku merania Jozef Gyéri, rok narodenia 1957

(veduci technik) podla § 20 ods. 3 zakona .

¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdudi v zneni neskorgich rozhodnutie MZP SR o vydani osvedcenia zodpovednej osoby

predpisov:

Sprdva obsahuje

Ucel opravneného
merania:

¢. 15082/2016 zo dria 14.03.2016

7 stran

5 priloh

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre CO,
NOy, SO, a TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) bodu 1 vyhlasky
MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z. za Ucelom zistenia udajov o
dodrzani uréenych emisnych limitov.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku
(RHT) pre CO, NOy, SO,, TOC a TZL z technologického zariadenia podla & 3 ods. 4 pism. d)
af) a ods. 5 pism. b vyhlagky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z. za
U¢elom zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok podla rozhodnutia OIPK SIZP
Kosice ¢. 1557/221-0IPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dria 14.10.2006.
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SUHRN
Vstupny aredl U.S. Steel Kosice s.r.o., DZ VP
kategorizacia stacionarneho zdroja podla vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012
Z.z. :2.2.1 (Gprava uhlia 1.2.1)
VAR PCZ: 0301266
prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo v zavislosti od vykonu
vysokych peci,
technoldgia: emisne jednorezimova (najvyssSie ocakavané emisie pri
menovitej vyrobnej kapacite mlyna), kontinudlne emisne premenliva

Prevadzka:

Cas prevadzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica uhlia

Merané zlozky: TZL, NOy, CO, SO,, TOC

Vysledky merania a EL: hmotnostna koncentrécia zlozky v spalindch v mg/m? a hmotnostny tok
vg/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku Vyduch mlynice uhlia (komin ¢. 264)

emisii:

Vysledky oprdvneného merania:

tab. ¢. 1 — Sdhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in — mlynica uhlia (komin ¢. 264)

Priemerna hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit ReZim s
Merani zloskal s (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi Upozornenie na
N’) hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami sdlad / nesdlad %)
[mg/m’; ke/h] [mg/m’; kg/h] [mg/m’; kg/h] [dno/nie]

TZL 3 4Y; - 6%); - 50%); - ano sdlad

S0, 6 91%);9,3 100%); 10,4 350%); >2 4no stlad

NOy 6 30%); 3,0 33%);3,4 350%); >2 éno stilad

co 6 571%); - 881%); - 6000°); - dno sulad

Pozndmky:
1) Stavové a referencné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn.
2) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrdcie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn, O, ref: 3 % objemu.

3) Stavové a referencné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn, O, ref: 7 % objemu.
4) Emisny limit uréeny v ¢asti Il B. tab. ¢. 12 strana 4 integrovaného povolenia OIPK SIZP v Kosiciach &. Cislo: 6161-
33120/2015 /Ber/570020905/215 zo dna 12.11.2015

5) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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tab. ¢. 2 — Suhrnna tabulka RHT

. v s - RHT ReZim s reprezentativnymi Neistota
Miesto vypustania emisii ZL [ke/h] emisiami %]
TZL 0,459 ano 30
SO, 9,27 ano 20
Mlynica uhlia
NOy 3,01 ano 20
(komin €. 264)
co 71,76 ano 20
TOC 10,1 ano 20

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre CO, NOy, SO, aTZL z
technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) bodu 1 vyhladky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢&.
316/2017 Z.z. za U¢elom zistenia Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov.

Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku (RHT) pre CO, NOy, SO,
TOC a TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. d) a f) a ods. 5 pism. b vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012
Z.z. vzneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z. za Ulelom zistenia mnoZstva vypustanych znedistujucich latok podla
rozhodnutia OIPK SIZP Kogice €. 1557/221-0IPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dria 14.10.2006.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Ucelom technoldgie mletia uhlia je priprava praskového uhlia z upraveného uhlia dodavaného z tpravne.

Prisun surového uhlia do zasobnika o objeme 800 m’ je pasovou dopravou. Zasobnik je v spodnej &asti uzavrety
pomocou troch motoricky ovladanych postvacov. Uhlie je zo sila vynasané retazovym korytkovym dopravnikom
s regulovatelnou zmenou poctu otacok cez zavazaci dvojsegmentovy Snek.

Ako mlecie zariadenie je pouzity valcovy drvi¢. Uhlie vstupuje centralne zhora do mlyna. Mletie prebieha tlakom
s trieStenim pri pésobeni hydropneumatického pruZenia. Rozdrvené uhlie je odstredivou silou vyndsané pridom
hordceho plynu nasavaného nutenym podtlakom a odnasané nahor.

Proces mletia a susenia uhlia prebieha v inertnej atmosfére, kde obsah O, nesmie prekro€it hranicu 8 % a CO 15
000 ppm na frakciu do 0,09 mm a vlhkosti (1 az 1,5) %. Ak je teplota privadzanych spalin z ohrievacov vetra (OV)
nizka, dohrieva sa susiaci teply vzduch dodatocne v spalovacej komore pred samotnym mlynom.

Do vertikdlneho mlyna sa privadza pod mleciu misu konstantné mnozstvo horiceho plynu. Teplota plynu pred
mlynom je variabilnd a upravuje sa podla mnozstva spracovavaného uhlia a jeho vihkosti. Vyhrevna energia sa
ziskava zo spalovacej komory spalovanim vysokopecného plynu. Spaliny vychadzajlce zo spalovacej komory sa
upravuju v zmieSavacej komore, ktord je kombinovand zo spalovacou komoru priddvanim spalin z ohrievacov
vetra, pripadne spatnych bridov na poZadovanu konec¢nu teplotu. Obsah kyslika v spalinach VP plynu nesmie
presiahnut nastavenu hodnotu v riadiacom systéme. Zabudované su dve duchadla spalovacieho vzduchu. Jedno
duchadlo zabezpecluje vzduchom zapalovaci, ndbehovy a vysokopecny horak malého vykonu a druhé duchadlo
zabezpecduje vzduchom vysokopecny horak velkého vykonu. Spalovacia komora je vylozena Ziaruvzdornym
materidlom a pozostava z vertikdlne vymurovanej spalovacej komory, v ktorej su spaliny z OV privadzané cez
prstencovy kandl. Reguldcia hordkov je prevedend pomerovou reguldciou prostrednictvom merania mnoistva a
menica diferencného tlaku, ako aj pneumaticky ovlddanej regulacnej klapky.

Projektovana kapacita mletia je za idedlnych podmienok 80 t/h spracovaného uhlia, podstatny je vSak rozmer zfn,
kde je poZzadovana frakcia pod 0,09 mm pre 80 % materialu. Pri redlnej prevddzke sa dosahuje maximalne 65 t/h.
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