EnviroTeam Slovakia Reg No. 230/S-189 Reg No. 230/N-003

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL na spoloénom vyduchu Spirdlovo zvaracieho agregatu a plazmového paéliaceho stroja,
v prevadzke DZ Radiatory a rury, Vstupny aredl U.S. Steel, KoSice- Saca

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podfa § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: IC0O: 35957239
Cislo spravy: 03/268/2018 Datum : 29.10.2018
Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel,
ICO: 36 199 222 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 04454 Kosice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veliCiny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, s ktorého pouZitim sa wvypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zékona ¢. 137/ 2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy Dodatok ¢.7 k Zmluve o kontrolnej Datum 27.09. 2017
o kontrolnej ¢innosti: ¢innosti AE107FG0022

Den opravneného 3.10. 2018

merania:

Osoba zodpovedna za technicku stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3
zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov:

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 27658/2016 zo dia 18.5.2016.

Spréava obsahuje 6 stran

3 prilohy
Ucel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL
merania: z technologického zdroja znecisfovania podla § 8 ods. 4 pism. ¢) bod 1 vyhlasky MZP SR

¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhldgky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
pre TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky
MZP SR €. 316/2017 Z. z. za G¢elom zistenia mnoZstva vypustanych latok do ovzdusia.
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Prevadzka:

DZ Radiatory a rury, U.S. Steel KoSice s.r.o.

kategorizacia stacionarneho zdroja podla prilohy €. 1 vyhlasky MZP SR ¢&.
410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 2.99.2

VAR PCZ: 0301602

Cas prevadzky:

24 h/den, 7 dni/tyZden, emisne jednorezimova (najvyssie ofakavané
emisie pri maximalnom mnoZstve vyrobenych rur, kontinualne emisne

ustalend, vykon SZA: 6 - 9 t/h pozvéranych rar

Zdroje/zariadenia

vzniku emisii:

Spiralovo zvéraci agregat a plazmovy paliaci stroj

Merané zlozky:

TZL

Vysledky merania

a EL:

hmotnostny tok v g/h, hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom

plyne, v mg/m?® (0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn)

emisii:

Cislo zdroja/zariadenia vzniku

Spolo¢ny komin (1 vyduch)

Vysledky opravnen

ého merania:

tab. ¢. 1 —sdhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

Priemerna Maximalna e v
Emisny limit ReZzim s
. hodnota hodnota . . R .
Merana 3 L . L . (koncentrécia; najvyssimi | Upozornenie na
. N°) (koncentracia; (koncentracia; , A , 2
zlozka , , hmotnostny tok) emisiami | sulad/nesulad ©)
hmotnostny tok) hmotnostny tok) [mg/m?®; g/h]* [4no/nie]
[mg/m’; g/h]* [mg/m’; g/h]* '
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Spiralovo zvaraci agregét a plazmovy paliaci stroj
150; < 200 ano sulad
TZL 3 34; 142 42; 185
20; 2200 - -
Poznamky:

1) Stavové a referencné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 101,3 kPa, 0 °C, suchy plyn

2) EL a podmienky jeho platnosti: Priloha €. 3 ¢ast I. MZP SR ¢. 410/2012 Z.z., v zneni neskorich predpisov poZiadavky

dodrzania EL: § 32 ods. 4 pism. a) vyhlagky MZP SR €. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

*) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

tab. ¢. 2 —suhrnna tabulka RHT

Miesto vypustania | Datum merania 7L RHT ReZim s reprezentativnymi Neistota
emisii [g/h] emisiami [%]
Spiralovo zvéraci
agregata | 319018 TZL 142 ano 30
plazmovy paliaci
stroj

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nestlad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nestlade objektu opravneného
merania s urcenymi poziadavkami nie s suhlasom, ktory je vydavany organom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
znetistovania podla § 8 ods. 4 pism. c) bod 1 vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&.
316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhldsky MZP SR ¢&. 316/2017 Z. z. za
ucelom zistenia mnozZstva vypustanych latok do ovzdusia.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom emisii tuhych znecistujucich latok (TZL) st $pirdlovo zvéracie agregaty (SZA) €. 1, €. 2 a plazmovy péliaci
stroj.

Spiralovo zvéracie agregaty ¢. 1 a2 sliZia na vyrobu rur réznych priemerov $piradlovym zvéranim. Vyroba rur je
kontinualny technologicky proces, ktory sa prevadzkuje v ustdlenom reZime pri jednom obvyklom vyrobnom
vykone danom konstantnou rychlostou zvarania. Obidve linky si umiestnené vedla seba a miesta vzniku tuhych
emisii st odsavané, pricom odpadovy plyn je odvedeny do spolo¢ného vyduchu.

Plazmovy pdliaci stroj v pravidelnych intervaloch v nadvdznosti na vyrobu rur vykonava priecne rezanie rar
prostrednictvom plazmy.

Vsetky tri pracoviskd sa prevadzkuju prevaine sUcasne avyuzivaju jedno spoloéné odludovacie zariadenie —
latkovy filter.

Menovity vykon Spiralovo zvaracich agregétov je (6-9) t/h (podla priemeru rur), rychlost zvérania je (1,1 az 1,9)
m/min. Menovity vykon plazmového péliaceho stroja je 4 rezy za hodinu.

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii tuhych ZL bolo vykonané na povodnych meracich miestach umiestnenych na spolo¢nom komine.
Meracie miesto splia poZiadavky pre meranie emisii tuhych ZL (STN EN 13 284-1). Schéma zariadeni a
umiestnenia meracieho miesta je uvedena v prilohe €. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE
Periodické opravnené meranie emisii bolo naplanované a vykonané podla technickych noriem a Standardnych
operacnych postupov (SOP) uvedenych v prilohe ¢.1, kapitole 5.1.

Meranie emisii TZL - odber vzoriek bol vykonany manualnym odberom s pouZitim izokinetickej odberovej
gravimetrickej meracej aparatury. Stanovenie hmotnostnych koncentracii bolo vykonané v troch fazach:

1. izokineticky odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytenim tuhych ciastociek na filtri
v stlade s prislusnymi metodikami,

2. susenie a vazenie filtrov a odparovacej misky v laboratoriu,

3. spracovanie nameranych udajov do vyhodnotenia s pouZitim emisného softvéru, vypocet hmotnostnej
koncentracie, objemového prietoku a hmotnostného toku ZL.

Meranie suvisiacich veli¢in - vihkost OP bola zistend ako sucast stanovenia TZL. Ostatné suvisiace veli¢iny merania
emisii ako teplota OP, atmosféricky, absolutny a diferen¢ny tlak boli merané pocas odberu vzorky. Objemovy
prietok bol vypocitany zo zistenej priemernej rychlosti OP a plochy prierezu potrubia.
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