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EnviroTeam Slovakia Reg No. 230/S-189 Reg No. 230/N-003

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z neoxidacnej pece na Pozinkovace;j linke ¢. 2 (PZL 2)

v prevadzke DZ Zuil'achtovne a Obalova vetva spoloénosti U.S. Steel Kosice, s.r.o0.,

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o0.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 Kosice

zédkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957239

Cislo spravy: 03/298/2018 Datum : 6.12.2018

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
1ICO: 36 199 222 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny areal U.S. Steel, KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliCiny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zédkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikadlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
individudlny emisny faktor, s ktorého pouZzitim sa vypocitava mnozstvo emisii podla §
20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Dodatok €. 7 k Zmluve o kontrolnej Datum : 27.9.2017
¢innosti OP ¢. AE107FG0022
Den opravneného 12.10.2018
merania:
Osoba zodpovedna za technicku stranku Ing. Gabriel Peres
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osved¢enia zodpovednej osoby
zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo dhia 18.5.2016
neskorsich predpisov:
Sprava obsahuje 6 stran
5 priloh

Ucel opravneného
merania:

1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
CO po ustanoveni nového emisného limitu z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1
pism. d) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.

2. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
TZL, NOy a SO, po ustanoveni novych poZiadaviek dodrzania uréeného emisného limitu
z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z.
v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.

3. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho emisného faktora pre
TZL, CO, NOy a SO, z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) bod 1.
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SUHRN
Prevadzka: DZ Zuslachtovne a Obalové vetva, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
kategoria zdroja: 2.9.1
VAR PCZ: 0301573
Cas prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzderi

technoldgia: emisne jednorezimova, kontinualna

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Neoxida¢na pec PZL 2

Merané zlozky:

Co, NO)( ako NOz, SOz, TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostnd koncentracia v mg/m3 a hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne
(OP) v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Neoxidacna pec PZL 2 (komin ¢. 574)

tab. ¢. 1 — Suhrnny prehlad hodnot emisnych velicin

Priemerna hodnota | Maximdlna hodnota Emisny limit ReZzim s
Merana zloska N3) (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi Upozornenie na
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami sulad/nesulad 2)
[mg/m’; g/h]") [mg/m’; g/h]”) [mg/m’; g/hl®) | [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: neoxidacna pec PZL 2 (komin ¢. 574)
Rezim prevadzky: vyrobnd kapacita 100 % Qen (kap. 6.1)
) . 20"); 2200 - -
TZL 4 <MS(0,9) ); 11 <MS (0,9) ); 13 n
1507); < 200 ano sulad
NOy ako NO, | 12 41"; - 43"); - 350%); - ano sulad
S0, 12 <DL(8)");- 14Y); - 350"); - dno stlad
co 12 <DL(6)"); - <DL(6)"); - 500"); - dno stlad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, O, ref: 17 %.

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodrzania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kosiciach &. 3256-
14028/2017/Ant/570021005/Z8 zo dna 9.5.2017.

3) Pocet jednotlivych stanoveni.

Pouéenie o platnosti upozornenia na salad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sutlade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.

tab. ¢. 2 — Vysledky merania individualnych reprezentativnych emisnych faktorov (IEF)

IEF Rezim s Neistota
Miesto vypustania emisii ZL Vztaina veli¢ina e/hl reprezentativhymi (%]
& emisiami °
TZL 10,7 ano 30
Neoxida&na pec PZL 2 Co pocet 0 ano -
(komin &. 574) prevadzkovych an
: NOy ako NO, hodin 1015 o 15
S0, 70 ano 15
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre CO po ustanoveni nového
emisného limitu z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. d) vyhladky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL, NOy a SO, po
ustanoveni novych poZiadaviek dodrzania uréeného emisného limitu z technologického zariadenia podia § 4 ods.
1 pism. c) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhladky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

3. Periodické oprdvnené meranie reprezentativneho individudlneho emisného faktora pre TZL, CO, NOy a SO,
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) bod 1.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Funkciou neoxidacnej pece je oCistenie pasu od zvysSkov valcovacich emulzii opalenim pasu plamenom bez
vytvorenia oxidacnej vrstvy na povrchu pasu a tieZ dbleZitou Ulohou je predohrev pdasu pred Zihanim v redukénej
peci.

Kazda riadiaca zéna je vybavena 12-timi hordkmi, inStalovanymi na bocnej stene pece (Sest horakov instalovanych
nad povrchom pasu a Sest dalsich pod povrchom pasu). Usporiadanie horakov je prevedené tak, aby sa vytvoril
virivy plamen okolo pdsu. Kazdy hordk je vybaveny zapalovacim hordakom, ktory v kaZidom pripade zarudi
vytvorenie plamena.

Spalovaci vzduch sa fuka ventilatorom do rekuperatora a potom do horakov.
V principe je neoxidacna pec rozdelenda do dvoch Casti:

- sekcia tepelného spracovania (Cast pece s hordkmi)

- sekcia rekuperdacie tepla (reverzécia bez horakov)

Projektovany vykon pozinkovacej linky je (15 az 40) t pozinkovaného plechu za hodinu, v zavislosti od rozmerov
ocelového pasu. Vykon je vypocitany z maximalnej ro¢nej produkcie.

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii ZL na neoxidacnej peci bolo vykonané na jestvujicom meracom mieste umiestnenom na
horizontalnom dostato¢ne dlhom rovnom Useku spalinovodu pred zaustenim do komina ¢. 574. Meracie miesto
vyhovuje poZiadavkdm pre odber emisii plynnych a tuhych ZL podla normy STN EN 15259 a STN EN 13284-1, avsak
na spalinovode je zriadend iba jedna odberova priruba. Vzhladom na rieSenie steny spalinovodu (Ziaruvzdorna
vymurovka) a vysoké teploty spalin v potrubi z technického hladiska a mozného poskodenia vymurovky vo vacsom
rozsahu nie je mozné zriadenie druhej odberovej priruby. Z uvedeného dévodu bolo meranie vykonané iba
v jednej meracej priamke s navySenim poctu odberovych bodov na dvojnasobok a navySenia celkovej neistoty
merania.

Vizudlnou kontrolou bol skontrolovany stav a umiestnenie meracich miest vo vztahu k ostatnému opravnenému
meraniu. Z hladiska technoldgie a geometrického rieSenia potrubi a spalinovodov nedoslo k Ziadnym zmendm
oproti predodlému stavu. Na zdklade zdverov zistenia homogénnosti prudenia OP vykonaného pocas
opravneného merania vroku 2012 bol odberovy bod pre odber plynnych ZL umiestneny priblizne v strede
odberovej roviny spalinovodu.

Schéma zariadeni a umiestnenia meracich miest su uvedené v prilohe ¢. 2.
4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo naplanované avykonané podla Standardnych operacnych postupov (SOP),
internych pracovnych postupov (IPP) a internych metodik (IM) uvedenych v Prilohe 1 (kap. 5.1).
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