e EnviroTeam 5lovakia

Reg. No. 230/S-189 Reg. No. 230/N-003

SPRAVA O PRVOM OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z odprasenia koksovej sluzby VKB1 (BH002)

v prevadzke DZ Koksovia spolocnosti U.S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny aredl U.S.Steel, 044 54 KoSice

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice

zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35 957 239

Cislo spravy: 03/143/2020 Datum: 7.8.2020

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
1€0: 36 199 222 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi. v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva ¢. AG217DK0179 Datum : 6.7.2020
Deni opravneného 23.7.2020
merania:
Osoba zodpovednd za technickd stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich ¢, 27658/2016 zo diia 18.5.2016
predpisov:
Sprava obsahuje 7 stran
4 prilohy

Ucel opravneného
merania:

Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani ur¢eného emisného limitu pre TZL
po zabehu technoldgie nového technologického zariadenia podia § 4 ods. 1 pism. a)
vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania spravneho organu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a)
bodu 1 zdkona ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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SUHRN

Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL
po zébehu technoldgie nového technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhladky MZP SR ¢. 411/2012
Z.z.v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Koksoviia, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kogice - Saca

kategéria zdroja znetistovania podla prilohy €. 1 vyhldgky MZP SR €. 410/2012
Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 1.3.1

VAR PCZ: 0301100

Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyZden, resp. podla aktualneho vyrobného
programu, najvyssie oCakavané emisie pri prevadzke zdroja znedistovania na
menovitu vyrobnu kapacitu 40 vytlacenych komor za zmenu

technoldgia: emisne jednoreZimova; diskontinualna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odprasenie koksovej sluzby VKB 1 (BH002)
- koksova rampa ¢. 1

- presypacia stanica CC

- nakladacia stanica NS1

Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostna koncentrdcia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Odprasenie koksovej sluzby VKB 1 (BH002) - komin ¢. 1102
Priemerna hodnota | Maximdlna hodnota Emisny limit n:s/mgé]i;qi Ubozornenie na
Merana zlozka | N 3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) ) 'y. . ,p 2
[mg/m3) [mg/ma) [mg/ma] 1)2) emisiami sulad/nesulad )
[dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odprasenie koksovej sluzby VKB 1 (BH002) - komin ¢. 1102
Cas (rezim) prevadzky: Vyrobna kapacita na Grovni (80 aZ 100) % Qumen
TZL | 3 | 1 2 10 ano sulad

1) Stavové a referencné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodrzania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kosiciach ¢&. 3350-15561/
2016/Haj,Mer/570021306/224-SP zo dria 3.6.2016.

3) Pocet jednotlivych stanoveni.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie su sihlasom, ktory je vydavany orgdnom statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL
po zabehu technolégie nového technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhlagky MZP SR ¢&. 411/2012
Z.z.v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Uéel konania spravneho organu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 39/2013
Z.z. ointegrovanej prevencii akontrole znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom znecistovania ovzdusia produkujicim TZL su zariadenia a technologické procesy tvoriace sucast velkého
zdroja Odprasenie koksovej sluzby VKB 1.

Z koksovej rampy €. 1 a ¢. 2 VKB1 sa koks pasovymi dopravnikmi dopravuje na triediace zariadenia PS Hrubad
triediaren VKB1, PS Jemna triediaren a PS Kalibracia koksu.

PS Hruba triediarent koksu zabezpeluje odtriedenie vysokopecného koksu od drobnych frakcii koksu, doprava
koksu na kalibraciu koksu (odtriedenie drobnych frakcii koksu a Gpravy kvalitativnych parametrov vysokopecného
koksu - zrovnomernenie granulometrie, zvySenie pevnosti) a roztriedenie koksu na koks vysokopecny nad 25 mm,
koks prach (0 az 10 mm), koks hrasok (10 az 20 mm) a koks orech (20 az 25 mm). Sucastou hrubej triediarne je
vzorkovia koksu, ktord zabezpecuje vzorkovanie vysokopecného koksu. Vzorkovanie drobnych frakcii koksu
(orech, hrasok, prach) sa vykonava pred expedovanim externym odberatelom. PS Jemna triediaren koksu slGzi na
triedenie koksu zrnitosti (0 az 25) mm na frakcie (0 az 10) mm prach, (10 az 20) mm hrasok a (20 az 25) mm orech,
skladovanie vytriedeného koksu, nakladku a expediciu koksu.

Na skladovanie a expediciu koksu z VKB1 sltzia nakladacie stanice NS1 a NS2 s instalovanymi kolajovymi vahami.
V nakladacej stanici NS1 su dva zdsobniky umiestnené nad kolajou K223 o kapacite 190 t (zdsobnik A pre koks -
Metalurg) a nad kolajou K224 o kapacite 160 t (zasobnik B pre koks — Orech Il ). Koks sa expeduje do Zelezni¢nych
vagonov pomocou nakladacich pasov 901, resp. 902, alebo koks - Orech Il cez pas 903 do nakladnych aut.

V nakladacej stanici NS2 je zasobnik o kapacite 60 t pre koks — Hrasok umiestneny nad kolajou K223, z ktorého sa
expeduje do Zelezni¢nych vagonov cez pas 955, alebo do nakladnych aut cez sypku so segmentovym uzdverom.
PIniace miesta koksu do Zelezni¢nych vagdénov resp. do nadkladnych aut su vybavené plniacimi koncovkami na
eliminaciu prasnosti pri nakladke koksu.

Menovita vyroba koksu je 40 komér za zmenu, mnozstvo vyrobeného celokoksu suchého z jednej komory je 17 t.
3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii TZL bolo vykonané na novom meracom mieste situovanom na zvislom dostato¢ne dlhom rovnom
useku komina ¢. 1102 za ventildtorom. Meracie miesto vyhovuje poZiadavkdm pre odber tuhych ZL podla normy

STN EN 13284-1. Schéma zariadenia, umiestnenia meracieho miesta a odberovej roviny su uvedené v prilohe €. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo napldnované a vykonané podla nasledujlcich technickych noriem a
Standardnych operacnych postupov (SOP):
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