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S— EnviroTeam Slovakia

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

TZL na spoloénom vyduchu Spiralovo zvaracich agregatov a plazmového paliaceho stroja,
v prevadzke Ruroviia, Vstupny aredl U.S. Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skusobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: 1IC0O: 35957 239
Cislo spravy: 03/014/2021 Datum : 10. 3. 2021
Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
IC0: 36 199 222 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouzitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢. 137/ 2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy Zmluva o kontrolnej ¢innosti Datum 01/2021
o kontrolnej ¢innosti: AN307FLO001

Den oprdvneného 4.2.2021

merania:

Osoba zodpovedna za technicku stranku Ing. Rébert Reco

merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3
zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov:

Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby ¢.
27662/2016 zo dna 18.5.2016

Sprava obsahuje 7 stran

8 priloh
Ucel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL
merania: z technologického zdroja znetistovania podla § 8 ods. 4 pism. c) bod 1 vyhlasky MZP SR

¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
pre TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky
MZP SR €. 316/2017 Z. z. za G€elom zistenia mnozstva vypustanych latok do ovzdusia.

Ucel konania — postup vypoctu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti
o0 ZP &. OU-KE-OSZP3-2020/013854-002 zo dfa 15.04.2020.

Evidenéné dislo spravy: 03/014/2021 Stranalz7



= SNAS

Reg No 230/S-189 Reg. No. 230/N-003

WETS

EnviroTeam Slovakia

SUHRN

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
znectistovania podla § 8 ods. 4 pism. c) bod 1 vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

DZ Tepla valcovia, prevadzka Rurovna, U.S. Steel KoSice s.r.o.
kategorizacia stacionarneho zdroja podla prilohy &. 1 vyhlasky MZP SR
€. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 2.99.2

VAR PCZ: 030 1602

24 h/den, 7 dni/tyzden, emisne jednorezimova (najvyssie ocakavané
Cas (rezim) prevadzky: emisie pri maximalnom mnoZstve vyrobenych ruar), kontinudlne emisne
ustalend, vykon SZA: 6 a7 9 t/h pozvéranych rur

Prevadzka:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Spirdlovo zvaracie agregaty ¢.1 a ¢.2 a plazmovy paliaci stroj

Merané zlozky: TZL

hmotnostny tok v g/h, hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom

Vysledk i EL:
ysledky merania a plyne v mg/m? (0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn)

X I . . . -k
Cislo zdroja/zariadenia vzniku Spoloény wduch (komin ¢.1)

emisii:
Priemernd Maximalna o .
Emisny limit ReZim s
, hodnota hodnota , . AR .
Merana 3 L. L. (koncentracia; najvyssimi Upozornenie na
. N ) (koncentracia; (koncentracia; , R . o2
zlozka , , hmotnostny tok) emisiami stlad/nesulad )
hmotnostny tok) hmotnostny tok) [mg/m3_ g/h]l’z [4no/nie]
[mg/m’; g/h]" [mg/m’; g/h]" ’
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Spiralovo zvéracie agregaty €.1 a ¢.2 a plazmovy paliaci stroj (komin €.1)
150; < 200 - -
TZL 3 75; 716 97; 931
20; 2 200 ano nesulad
Pozndmky:

') Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 101,3 kPa, 0 °C, suchy plyn
?) EL a podmienky jeho platnosti: Priloha &. 3 &ast I. MZP SR & 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
poZiadavky dodriania EL: § 32 ods. 4 pism. a) vyhlagky MZP SR & 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s urcenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych hmotnostnych tokov pre TZL podla § 3 ods. 4
pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G€elom
zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok.

Prevadzka: DZ TVa, Rurovia, U.S. Steel KoSice s.r.o. Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KosSice
VAR PCZ: 030 1602
Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden,

(reprezentativne emisie pri obvyklej vyrobnej kapacite)
technoldgia: emisne jednorezimova; kontinualna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Spiralovo zvéracie agregaty ¢.1 a ¢.2 a plazmovy péliaci stroj
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania: hmotnostny tok v g/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Spolo¢ny vyduch (komin ¢.1)
Priemernd hodnota . B} T Rezim s .
, Priemernd hodnota Emisny limit , . | Upozornenie
iy (reprezentativny s, . . reprezentativnymi .
Merana zlozka N , (individudlny emisny | (hmotnostny tok) L na sulad /
hmotnostny tok) faktor) (e/h] emisiami nesdlad
[g/h] & [4no/nie]
ReZim prevadzky: menovita vyrobna kapacita (kap. 5.1)
TZL 3 716 - - ano -

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
znecdistovania podla § 8 ods. 4 pism. c) bod 1 vyhlagky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢
316/2017 Z.z.

2. Periodické oprdavnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z. z. za
Ucelom zistenia mnozstva vypustanych latok do ovzdusia.

Ucel konania — postup vypo&tu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti o ZP &. OU-KE-OSZP3-
2020/013854-002 zo dria 15.04.2020.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom emisii tuhych znegistujucich latok (TZL) st $pirdlovo zvdracie agregaty (SZA) €. 1, €. 2 a plazmovy paliaci
stroj.

Spirdlovo zvdaracie agregaty €. 1 a 2 sliZia na vyrobu rur rdznych priemerov $pirdlovym zvaranim. Vyroba rur je
kontinudlny technologicky proces, ktory sa prevadzkuje v ustdlenom reZime pri jednom obvyklom vyrobnom
vykone danom konstantnou rychlostou zvarania. Obidve linky st umiestnené vedla seba a miesta vzniku tuhych
emisii su odsavané, pricom odpadovy plyn je odvedeny do spolo¢ného vyduchu — komin ¢. 1.

Plazmovy paliaci stroj v pravidelnych intervaloch v nadvaznosti na vyrobu rur vykonava prie¢ne rezanie rur
prostrednictvom plazmy.

VsSetky tri pracoviskd sa prevadzkuju prevaine sucasne avyuZivaju jedno spolo¢né odlucovacie zariadenie —
latkovy filter.

Menovity vykon $pirdlovo zvaracich agregatov je (6 aZz 9) t/h (podla priemeru rur), rychlost zvarania je (1,1 az 1,9)
m/min. Priemerny vykon plazmového paliaceho stroja je 1 rez za 1,5 hodiny.
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