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Reg. No. 230/S-189 Reg. No. 230/N-003

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

z linky na drvenie a triedenie vysokopecnej trosky v prevadzke Strkoviia I,
Divizny zavod Vysoké pece (DZ VP), Vstupny areal U.S. Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skusobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice

zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35 957 239

Cislo spravy: 03/055/2021 Datum : 27.4.2021

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
ICO: 36 199 222 Kosice, 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny hmotnostny tok, s ktorého pouzitim sa vypocitava vypustané mnozstvo
emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti Datum : 01/2021
AN307FLO001
Den oprdvneného 31. 3. 2021
merania:
Osoba zodpovedna za technickud stranku Ing. Gabriel Peres
merania (vedci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zdkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich &. 27658/2016 zo dia 18.05.2016
predpisov:
Sprava obsahuje 7 stran
3 prilohy

Ucel opravneného
merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu (EL)
pre TZL z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢&.
411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie individudineho reprezentativneho hmotnostného toku
(RHT) pre TZL podla & 3 ods. 5 pism. b) vyhldsky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Ucel konania — postup vypoctu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti
0 ZP &. OU-KE-OSZP3-2019/041731 zo dfia 1.8.2019.
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1. Prvé periodické opravnené meranie udajov o dodrZani uréeného EL pre TZL z technologického zariadenia podla

§ 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢&.

411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Prevadzka:

U.S. Steel Kosice s.r.o. DZ VP, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca
VAR PCZ: 030 1266

Cas (rezim) prevadzky:

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
technoldgia: emisne jednorezimova, kontinualna emisne ustalena, (najvyssie
ocCakavané emisie pri menovitej vyrobnej kapacite)

Zdroje/zariadenia vzniku emisi:

Strkovnria Il.

Merané zlozky:

TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

Z presypov, drvicov, triedi¢ov - spolo¢ny vyduch: miesto vypustania ¢. 280

Resi
Priemernd hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit na'?/ZIérgl'rs’ni Upozornenie na
Merana zlozka N 3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) ) .y. . ,p o2
[mg/m3] 1) [mg/mg] 1) [mg/m3] 1)2) emisiami sulad/nesulad )
[ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Strkovria Il (z presypov, drvicov, triedi¢ov)
TZL 3 1 2 10 ano sulad

1) Stavové a referen¢éné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodriania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kosiciach ¢. 9729-
12884/57/2019/Haj/570020905/Z29 zo dia 9.4.2019

’) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s urcenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie RHT pre TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

U.S. Steel Kosice s.r.o. DZ VP, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca
VAR PCZ: 030 1266

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
Cas (rezim) prevadzky: technoldgia: emisne jednorezimova, kontinualna emisne ustélena,
reprezentativne hmotnostné toky pri obvyklej vyrobnej kapacite

Prevadzka:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Strkovria Il.
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostny tok v g/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Z presypov, drvicov, triedi¢ov - spolo¢ny vyduch: miesto vypustania ¢. 280
Priemernd hodnota . B} T , .
, Priemernd hodnota Emisny limit Reprezentativny | Upozornenie
L 1 (reprezentativny . L , o ,
Merana zlozka | N°) , (individudlny emisny | (hmotnostny tok) rezim na sulad /
hmotnostny tok) . . .
faktor) [g/h] [dno/nie] nesulad
[g/h]
ReZim prevadzky: obvykla vyrobna kapacita (kap. 5.1)
TZL 3 53,5 - - ano -

') Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného EL pre TZL z technologického zariadenia podla
§ 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie RHT pre TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlagky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania — postup vypoctu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti o ZP ¢. OU-KE-OSZP3-
2019/041731 zo dria 1.8.2019.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Prevadzka Strkovia Il. sldzi na drvenie atriedenie vysokopecnej trosky. Troska je z prepravnych vagdénov
vysypavana (nestuhnutd cast vylievand). Po vychladnuti je troska drvend na roste, kovové Casti si magneticky
separované a pasovym dopravnikom dopravend na triedenie podla frakcii. Produkt (Strky réznych frakcii) su
triedené do zasobnikov a ddvkované na dopravné prostriedky. Projektovana kapacita linky je 40 ton spracovaného
troskového kameniva za hodinu.

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Merania emisii tuhych ZL boli vykonané na existujicom meracom mieste, ktoré je zriadené na zvislej ¢asti komina
za ventildtorom. Uvedené meracie miesto spifia poziadavky pre umiestnenie meracej roviny podla noriem STN EN
15259 a STN EN 13284-1.

Schéma zariadenia a umiestnenie meracieho miesta su uvedené v prilohe ¢. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinudlne meranie emisii bolo naplanované a vykonané podla nasledujicich technickych noriem,
Standardnych operacnych postupov (SOP) a internych pracovnych postupov (IPP):
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