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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

TZL, SO, a TOC zo Zihacej pece a Odmastovacieho useku Kontinualnej Zihacej linky €. 1
v prevadzke Divizneho zavodu (DZ) Zuslachtoviia a Obalova vetva,

Vstupny areal U.S. Steel Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice

zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239

Cislo spravy: 03/169/2021 Datum: 14.9.2021

Prevadzkovatel: UV'S' Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel
ICO: 36 199 222 Kosice, 044 54 Kogice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej a referencnej veliCiny, ktord sa vztahuje priamo na
emisie podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliCiny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zédkona €. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: AN307FLO001 Datum : 1/2021
Den oprdvneného 19.07.2021
merania:
Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo diia 18.5.2016
neskorsich predpisov:
Sprava obsahuje 9 stran
5 priloh

Ucel opravneného
merania:

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL
z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhldsky MZP SR ¢. 411/2012
Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku
pre TZL, SO, a TOC z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b)
vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

cel konanla postup vypoctu mnozstva emisii schvaleny OU Kosice, odbor starostlivosti
ZP ev. €. OU-KE-OSZP3-2018/031375 zo dfia 3.7.2018.
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1.

b) bod 1 vyhlasky MZP SR

SUHRN

Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre TZL ztechnologického
zariadenia podla § 8 ods. 4 pism.
¢.316/2017 Z.z.

¢ 411/2012 Z.z. vzneni vyhlasky MZP SR

Prevadzka:

DZ Zuslachtovria a Obalova vetva , Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

kategorizacia staciondrneho zdroja podla prilohy ¢. 1 vyhlasky MZP SR ¢.
410/2012 7.z.: 2.99.2
VAR PCZ: 0301564

Cas (rezim) prevadzky:

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, resp. podla aktudlneho vyrobného
programu

technoldgia: emisne jednorezimova; kontinualna, emisne ustalena,
najvyssie ocakavané emisie pri maximalnej vyrobnej kapacite linky, resp. pri
menovitej rychlosti linky

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Odmastovaci Usek

Merané zlozky:

TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia zlozky v mg/m3 v odpadovom plyne (OP) a
hmotnostny tok v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

Odmastovaci usek (komin €. 6)

Priemernd hodnota| Maximalna hodnota Emisny limit ReZim
Merand zlozka | N?) (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; s najvyssimi Upozornenie na
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami sulad / nesulad 2)
[mg/m®; g/hl") [mg/m* g/hl") | [mg/m* g/h]")’)| [4no/nie]
Zdroj / zariadenie vzniku | Odmastovaci Usek
TZL 3 1;3 1;3 150; < 200 ano SULAD

Stavové a referencéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn.
Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prilohe €. 3 €asti I. vyhlagky MZP SR €. 410/2012 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov.

Poziadavka dodrzania emisného limitu podla § 32 ods. 4 pism. a) ) vyhldgky MZP SR €. 410/2012 Z.z v zneni neskorsich

predpisov.

Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o stulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL, SO, a TOC
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlagky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Zuslachtovria a Obalova vetva , Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
kategorizacia staciondrneho zdroja podla prilohy ¢. 1 vyhlasky MZP SR ¢.
410/2012 Z.2.: 2.99.2

VAR PCZ: 0301564

Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyZden, resp. podla aktudlneho vyrobného
programu

technoldgia: emisne jednoreZzimova; kontinualna, emisne ustalena,
reprezentativne emisie pri obvyklej vyrobnej kapacite linky

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. Zihacia pec €. 1

2. Odmastovaci Usek
Merané zlozky: TZL, SO,, TOC
Vysledky merania a EL: hmotnostny tok v g/h

Zihacia pec €. 1 (komin €. 1)

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Odmastovaci tsek (komin &. 6)

Priemernd hodnota | Priemerna hodnota
. (reprezentativny (reprezentativny Reprezentativny Upozornenie
Merana 1) T T VT v
Jloska N individualny individualny Emisny limit rezim na
hmotnostny tok) emisny faktor) [ano/nie] sulad/nesulad
[g/h] [-]
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Zihacia pec ¢. 1
Cas (rezim) prevadzky: obvykla prevadzka
TZL 20,4 - - ano -
SO, 3 07 - - ano -
TOC 07 - - ano -
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odmastovaci Usek
Cas (rezim) prevadzky: obvykla prevadzka
TZL 3 3,1 - - ano -

!) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

2) Hodnota vypocitana z koncentracie nizsej ako detekény limit. Podla metodiky vypoctu mnozstva emisii schvalenej rozhodnutim
Okresného Uradu v Kosiciach ¢. OU-KE-OSZP3-2018/031375 zo dria 3.7.2018 sa v takom pripade pre vypocet mnozZstva emisie
uplatnuje nulova koncentracia.
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