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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Mlynice koksu a prisad
v prevadzke Divizneho zavodu (DZ) Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel KoSice

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
oprdvnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 Kosice
zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239
Cislo spravy: 03/033/2023 Datum: 4.4.2023
Prevadzkovatel: U.S. Steel KoSice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
IC0: 36 199 222 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny hmotnostny tok, sktorého pouzZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zadkona ¢. 137/2010 Z.z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: AN307FLO001 Datum : 01/2021
Deni opravneného 3.3.2023
merania:
Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Gabriel Peres,
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo diia 18.5.2016
neskorsich predpisov:
Sprava obsahuje 7 stran
2 prilohy
Ucel opravneného 1. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL
merania: z technologického zdroja podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.

v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
pre TZL ztechnologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢
411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania: postup vypo¢tu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti
0 ZP ev. ¢. OU-KE-OSZP3-2019/041731 zo dria 1.8.2019.
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SUHRN

1. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL
z technologického zdroja podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP
SR ¢.316/2017 Z.z2.

DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
Prevadzka: kategorizécia stacionarneho zdroja podla prilohy €. 1 vyhladky MZP SR
revadzia: €.410/2012 Z.2.: 2.1.1
VAR PCZ: 0301266
prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, najvyssie oCakavané emisie pri maximalnej
Cas (rezim) prevadzky: vyrobnej kapacite,
technoldgia: emisne jednorezimova; kontinudlna
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica koksu a prisad
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostnda koncentracia zlozky v mg/m3 v odpadovom plyne (OP)
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Mlynica koksu a prisad (komin €. 223)
Resi
Priemernd hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit na'(\e/ZIg;irs’ni Ubozornenie na
Merand zlozka | N 3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) J .y. . ,p .
[mg/m?’] (mg/m?] [mg/m?]%)2) emisiami stlad/nesulad ?)
[dno/nie]
Cas (rezim) prevadzky: 5 koksovych mlynov, 4 vapencové mlyny = 0,9 Qmen
TZL 3 8 9 10 ano sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodrfania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kogiciach ¢&. 7096-
6593/2016/Haj/570020304/721 zo dna 1.3.2016.

3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s urcenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Laboratérium zodpoveda za vsetky uvadzané informacie okrem tych, ktoré poskytol zakaznik. Medzi udaje
poskytnuté zakaznikom patria najma informacie prevzaté z platnej dokumentacie a prevadzkovych zdznamov,
ktoré su uvadzané v €l. 2 a 5 tejto spravy. Laboratérium nenesie zodpovednost za informéacie dodané zakaznikom,
ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (¢l. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).
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2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku pre TZL
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhldsky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice

kategorizacia stacionarneho zdroja podla prilohy €. 1 vyhlagky MZP SR
¢.410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 2.1.1

VAR PCZ: 0301266

Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden

technoldgia: emisne jednorezimova; kontinualna (reprezentativne emisie pri
obvyklej vyrobnej kapacite)

Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Mlynica koksu a prisad
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: Hmotnostny tok v g/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif: Mlynica koksu a prisad (komin ¢. 223)
Priemernd hodnota | Priemerna hodnota N , .
, , e ey L, Emisny limit Reprezentativny Upozornenie
Merana 1 (reprezentativny (individualny emisny , .
‘ N 1) , (hmotnostny tok) rezim na
zlozka hmotnostny tok) faktor) (e/h] [4no/nie] stlad/nestlad
[g/h] [g/h]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Milynica koksu a prisad (komin ¢. 223)
TZL 3 770 - - ano -

1) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL
z technologického zdroja podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP
SR ¢.316/2017 Z.z.

2. Periodické oprdavnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlaky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Mlynica koksu a prisad slizi na spracovanie koksu, vapenca adolomitu pre aglomeracnu vsadzku. Zmes
prachového koksu z Rudiska a z triediarni koksu sa uskladfiuje v zasobnikoch a melie na Stvorvalcovych mlynoch.
Pomlety koks sa dopravuje do ddvkovacich zdsobnikov. Vapenec resp. dolomit sa zo zasobnikov Presypacej
stanice aglomerdtu dopravuje a melie v kladivovych mlynoch. Po vytriedeni je podsitnd frakcia dopravend do
davkovacich zasobnikov a nadsitny podiel sa vracia na mletie.

Menovitd kapacita zariadenia je 50 ton koksu za hodinu (10 t/h pre jeden mlyn) a 500 ton prisad (vapenca resp.
dolomitu) za hodinu (100 t/h pre jeden mlyn).

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA
Meranie emisii TZL bolo vykonané na jestvujicom meracom mieste, situovanom na zvislom dostato¢ne dlhom

rovnom Useku komina ¢. 223. Meracie miesto vyhovuje poziadavkam pre odber tuhych ZL podla normy STN EN
15259. Schéma zariadenia a umiestnenie meracieho miesta su uvedené v prilohe €. 1 Planu merania.
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