U. S. Steel KoSice, s.r.0.
A Subsidiary of United States Steel

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr USSK-28/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu Rury stalowe, spiralnie spawane, o jakosci L235
wyrobu:
2. Numer partii / numer serii: oznaczenie/etykieta/certyfikat z inspekcji
zgodnie z art. 11 par. 4
3. Zamierzone zastosowanie wyrobu Transport, magazynowanie oraz dystrybucja wody,
budowlanego: ktéra nie nadaje sie do picia przez ludzi
4. Adres kontaktowy producenta: U. S. Steel KosSice, s. r. 0.
Vstupny areal U. S. Steel
044 54 Kosice
Republika Stowacka
Zaktad produkeyjny: DZ Grzejniki i rury, oddziat Rurownia

l 5. Adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy ]

I 6. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: l system 4 |

[ Norma zharmonizowana: | EN 10224:2002/A1:2005 |

7. Jednostka Producent dokonat prébe typu oraz w dniu 23.5.2005 wystawit protokét o

notyfikowana: pierwotnej prébie typu na spiralnie spawane rury. Numer grupy wyrobu
zdefiniowany wedtug Rozporzadzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i
Rozwoju Regionalnego Nr 162/2013 — 3501.

| 8. Wyréb budowlany wedtug europejskiej oceny technicznej: nie

9. Deklarowana charakterystyka:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakcja na pozar Klasa A Eyylgffﬁfooz/m 2085
Rozmiary zewnetrzne max.t 0,75%
(D) max. £ 6 mm
konce rur £ 1,6 mm
Grubos¢ scianki (T) max.£ 7,5% grubosci EN 10224:2002/A1:2005
Tolerancje wymiaréw Nieokragtosé (0) max. 2% przy relacji /; ';yﬁ 77'77'26'32" ;;?
$rednicy do grubosci < oo
100
Diugosé (L)” max. +50 mm, - 0 mma)
Prostos¢ max. 0,2%

@ Przy diugosci L wiekszej niz 6000 mm oraz mniejszej niz 12000 mm oraz zewnetrznej srednicy wiekszej niz 406,4 mm
Y Przy diugosci L wiekszej niz 12000 mm jest tolerancja diugosci uzgodniona z klientem, natomiast tolerancja minusowa powinny by¢

zawsze 0.
Minimalna rozciagliwo$é A L275 19% EN 10224:2002/A1:2005
Artykut 7.3.1, tablica 3
Minimalna granica plastycznosci L1275 275 MPa EN 10224:2002/A1:2005
Re Artykut 7.3.1, tablica 3
Wytrzymatos$é na rozcigganie R, L275 EN 10224:2002/A1:2005
N 430 do 570 MPa Artykut 7.3.1, tablica 3
Szczelnosé L275 max.70 bar EN 10224:2002/A1:2005
Artykut 10.3.2
Substancje niebezpieczne L275 bez zawarto$ci substancji EN 10224:2002/A1:2005
niebezpiecznych Artykut 7.12

10. Producent na wiasna odpowiedzialno$¢ deklaruje, ze charakterystyki wyzej wymienionych wyrobéw sa
zgodne z charakterystykami deklarowanymi w tabeli. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostata
sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR),
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Deklaracja
wiasciwosci uzytkowych obowiazuje od 4.12.2013 r.

Nazwisko: Ing. Jaroslav Grutka e Ing. Ferdinand Ko¢a

Stanowisko: Dyrektor DZ Grzejniki i rary kierownik wydziatu QMS
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