U. S. Steel KoSice, s.r.0.

A Subsidiary of United States Steel

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. USSK-06/2020

1. Jedineény identifikaény kéd typu Zvarané duté ocelové profily z ocele akosti: S235JRH,
vyrobku: $270J0H, $275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H podla
EN 10219-1:2006

2. Zamyslané pouzitie: Na pouzitie v kovovych stavbach alebo v stavbach zlozenych
z kovu a beténu

3. Vyrobca: U. S. Steel Kosice, s. r. 0.
Vstupny areal U. S. Steel
044 54 Kosice

Slovenska Republika

Vyrobny zavod: DZ Tepla valcoviia, prevadzka Rarovne

4. Splnomocneny zastupca: nevztahuje sa

5. Systém posydzovama a.overovama systém 2+
nemennosti parametrov:

6a. Harmonizovana norma: EN 10219-1:2006

Zvarané duté konstrukéné profily z nelegovanych
a jemnozrnnych oceli tvarnené za studena. Cast' 1:
Technické dodacie podmienky.

Notifikovany subjekt: TOV Thiringen e.V.

Melchendorfer Strale 64

99096 Erfurt

Identifikacné ¢islo notifikovaného subjektu: 0090

Vydal:

Certifikat systému riadenia vyroby &islo 0090-CPR-0890

7. Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti Parametre Technickeé

Specifikacie

Vonkajsie rozmery (D) +1%

min. £0,5 mm

max. 10 mm

Hribka (T) D =406,4 mm:
T<5mm=+10%
T>5mm+0,50 mm

EN 10219-2:2006

i D> 406,4 mm: )
Tolerancie rozmerov a tvaru e Clangk 6.
Nekruhovitost’ (O) 2% tabulka 2

pri pomere priemeru
k hribke < 100

Priamost’ (e) 0,20% na celej dizke
a3 mmna 1 m dizky
Hmotnost’ (M) + 6% na jednotlivych
dizkach
S235JRH 24%
S275J0H
o e R S275J2H EN 10219-1:2006
inimalna t'aznost’ Glanok 6.7.1
0, DAL
s 2% tabulka A.3
S355J2H
S355K2H
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S235JRH 235 MPa
S275J0H 578 1P
a ¥
o TRrEe S275J2H EN 10219-1:2006
inimalna horna medza kizu Rex Clanok 6.7.1,
Sd I tabulka A.3
S355J2H 355 MPa
S355K2H
S235JRH 360 az 510 MPa
S275J0r 410 az 560 MP.
az a !
5 : o S275J2H EN 10219-1:2006
evnost'v tahu R Clanok 6.7.1
S356J0H tabulka A.3
S355J2H 470 az 630 MPa
S355K2H
S235JRH* 27 Jpri+20°C
S275J0H* 27 Jpri0°C
R e R S275J2H 27Jpri-20°C SRl
inimalna narazova praca : _ Glanok 6.7.1,
S355J0H 27Jpri0 C tabulka A3
S355J2H 27 Jpri-20°C
S355K2H 40J pri-20°C
* hodnota narazovej prace sa overuje len ak je dohodnuté pri dopyte a objednévani
. Hore uvedené ocele st zvaritelné EN 10219-1:2006
Zvaritelnost’ Clanok 6.6, 6.8.1
tabulka A1, A2
Maximalny hmotnostny podiel v %
C Si Mn P S N
S235JRH 0,17 s 1,40 0,040 0,040 0,009
S27
Chemicky 5J0H 0,20 : 1,50 0,035 0,035 0009 | EN 10219-1:2006
rozbor $275J2H 020 - 1,50 0,030 0,030 - Clanok 6.6,
S355J0H |0 22 0,55 1,60 0,035 0,035 0009 | fabulkaA.1
S355J2H 022 0,55 1,60 0,030 0,030 -
S355K2H |0 22 0,55 1,60 0,030 0,030 -
Viyhlasenie o parametroch je pristupné na: http:/iwww.usske.sk/sk/produkty/spiralovo-zvarane-rury/vyhlasenie-o-
parametroch
8. Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto

vyhlasenie o parametroch sa v silade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu

zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.
Podpisal za a v mene vyrobcu:
V Kosiciach, dia 7.7.2020

Meno: Ing. Vladimir Timko
Funkcia: Hlavny manazér pre podporu rdrovne

Podpis: 71
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Ing. Radomir Chovanec
Manazér pre SMK USSK
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