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celkovej ortuti (Hg)  kotlov PK6, PK7 a bypassu  

v -  
 
 

 
 

 137/2010 Z. z. v  
predpisov: 

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,                     
 23, 040 01                             

 

 03/095/2019  21. 5. 2019 

 Ferroenergy s.r.o. 
50 720 937 

   

Miesto / lokalita:   
Druh merania: -

limit a stavovej a refere  
emisie  bodu 1  137/2010 Z. z. o v 

 

o : 
AE107FG0022 (   : 11.12.2017 

merania: 
03. a  08.04.2019   

  
 137/2010 Z. z. v  

predpisov: 

Ing. , rok narodenia 1974 
 SR o  

 27662/2016 8.5.2016 

 8    

 6    

 
 

   meranie  
  9 ods. 

bodu 1  411/2012 Z.z. v   
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VAR PCZ: 1041001 

 

 
Zdroje/zari  PK6 K5  a K4 bypass 

P PK7 K3  K4 bypass 
  a  (2. skupina/1. podskupina ZL )  

  3 a g/h 
 y K5 a K3 a K4 bypass 

 

 
N2) 

; 
) 

[mg/m3; g/h]1) 

Maxim dnota  
; 

) 
[mg/m3; g/h]1) 

 
; 

) 
[mg/m3; g/h]3) 

mi 
emisiami 

 

Upozornenie na 
3) 

 Kotol PK6 , palivo  uhlie;  (275 7) t/h t.j. (9 ) % Qmen 

Hg 4) 2 ;  ;  -; -  - 

 Kotol PK6 bypass, palivo ( ) t/h t.j. (94 7) % Qmen 

Hg 4) 2 ;  ;  -; -  - 

 Kotol , palivo (198 3) t/h t.j. (69 % Qmen 

Hg 4) 2 ;  ;  -; -  - 

 Kotol PK7 bypass, palivo ) t/h t.j. ( ) % Qmen 

Hg 4) 2 ;  ;  -; -  - 

 
1) S  hmotnostnej e: 2 ref: 6 % objemu.  

2)   
3  nie je  

limitom ani hodnotenie upozornenia .  
4)  podklado

 

Symbol a 
stanovenia a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje. 

 

  

   
merania s 
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1. OPIS  MERANIA 

  meranie  hmotnostnej  
 9 ods.  411/2012 Z.z. v 

  

  

Gra PK6 (ZP)  
(KP)

 

 
 

2 
sii NOX pracuje v 

 

 

1  je o zdrojoch  kotlov PK6 a PK7 

Parameter  
Parametre vysokotlakovej pary z kotla  

  
 208 MW 

ovitom  91% 
 palive 229 MW 

 254 MW 
 286 t/h 

 (40 110)  
  (21 33) MJ/kg, o r max. 25%, r max. 

3% 
 ZP,  34 MJ/m3

n 
   (15 17) MJ/m3n 

 64 MW 
 32 MW 

Podiel plynov z MTP 27,95% 
 55,4 m3  
 149,2 m3/s  

3. OPIS MIESTA  MERANIA 

 celkovej ortuti v tuhej a plynnej forme   merac  na 
 K5,K4 a K3, v  

 (na bez - zmien polohy 
 dymovodu).  


