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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TOC zo Zihacej pece Kontinudlnej Ziharne €. 1, DZ Zuslachtovne a Obalova vetva, Vstupny areal

U.S.Steel, Kosice - Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KoSice

zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239

Cislo spravy: 03/061/2018 Datum : 11.4.2018

Prevadzkovatel: U.S.Steel KoSice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areadl U.S. Steel
1E0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny areadl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zadkona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.09.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7
Den opravneného 16. 2. 2018
merania:
Osoba zodpovedna za technicku stranku merania —  Ing. Igor Neméok, rok narodenia 1971
veduci technik podla § 20 ods. 3 zakona rozhodnutie MZP SR o vydani osved¢enia zodpovednej osoby
¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ¢&. 20977/2016 zo dria 18.04.2016
Sprdva obsahuje 5 stran
4 prilohy

Ucel opravneného
merania:

Periodické opravnené meranie individudineho reprezentativneho hmotnostného toku
(RHT) pre TOC podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhladky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky
MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnozstva vypustanych znedistujucich latok.

Eviden¢né Cislo spravy: 03/061/2018 Stranalz5



NHWETS"

EnviroTeam Slovakia

VE‘
7/SNAS
Reg. No. 230/S-189

2/SNAS

Reg. No. 230/N-003

technoldgia: emisne jednorezimova, kontinudlna emisne ustélend

SUHRN
DZ Zuslachtovne a Obalové vetva (DZ ZUaOV), Vstupny areal U.S. Steel, 044 54
Prevadzka: KoSice
VAR PCZ: 0301564
N A prevddzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
Cas prevadzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Kontinuélna Ziharen ¢. 1 (KZ 1)

Merané zlozky: TOC

Vysledky merania a EL:

hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne (OP) v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Zihacia pec, komin ¢. 1

Vysledky opravneného merania:

tab. ¢. 1 — Suhrnna tabulka individualneho RHT

Zariadenie — Datum 7L RHT Neistota | ReZim s reprezentativnymi
miesto vypustania emisii merania [g/h] [%] emisiami
KZ 1, Zihacia pec, komin ¢. 1| 16. 2. 2018 TOC 915 20 ano

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické opravnené meranie individudlneho RHT pre TOC podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012
Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. za Ucelom zistenia mnoZstva vypustanych znecistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Ucelom Kontinualnej Zihacej linky ¢.1 je odmastovanie a rekrystaliza¢né Zihanie pasovej ocele po vyvalcovani za
studena, odmastovanie pasovej ocele pre poklopové Zihanie.

Zdrojom znedistovania v Zihacej peci je ohrievacia komora procesného (pecného) tseku, kde je spracovavany pas
ohrievany nepriamym ohrevom pomocou 108-ich horakov spalujucich zemny plyn naftovy (ZPN). Pas je ohrievany
nepriamym ohrevom salavym teplom, to znamen3, ze spalovanie prebieha v tzv. radiaénych trubiciach, cez stenu
ktorych sa ohrieva spracovany materidl. Cely proces Zihania prebieha v ochrannej atmosfére HNX zloZzenej z 95%

N,a 5% H, Horaky si rozdelené do 6 —tich zén.

tab. &. 2 — hlavné technické parametre zdroja

Zariadenie

Kontinualna Zihacia linka ¢.1

Hrubka / Sirka pasu

(0,18 a7 0,40) / (726 aZz 986) mm

Hmotnost zvitku

(3aZ15)t

Rychlost linky - maximalna

300 m/min (v zavislosti od sortimentu — $pecifikované v detailnom
technologickom predpise)

teplota plechu (670 aZ 800) °C

Zihacia pec - Celkovy vykon 11 046 kW

Palivo / Maximalna spotreba plynu ZPN /1120 Nm*/h

Dizka / $irka / vy8ka komory 6800/ 2000 / 19000 mm

Radia¢né trubice — typ / vnltorny priemer / pocet

W /130 mm / 108 ks

Hlavné horaky - Typ

saci, s internym rekuperatorom

Vyrobca

North America LCD

vykon horaku / pocet

78,75 resp. 109 kW / 108 ks
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Pomocné hordky - Vyrobca North America LCD
vykon hordku / pocet 8,7 kW / 108 ks
Ventilator - Typ odstredivy

Pocet 2 ks

Vykon elektromotora 2 x 110 kW / 986 ot.min™
Prietok spalin 2 x93 500 Nm>/h
Podtlak spalin 2 600 Pa

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii TOC a objemového prietoku bolo vykonané na existujicom meracom mieste umiestnenom na
zvislom rovnom Useku potrubia. Meracie miesto vyhovuje poziadavkam pre plynné ZL podla STN EN 15259.
Vyduch Zihacej pece je ¢iastocne deformovany, preto bolo vo vypoctoch uvazované s povodnym prierezom a bola
navysena neistota zistenia hmotnostného toku ZL. Na zaklade overenia homogenity prudenia pri prechadzajucom
opravnenom merani (vroku 2009) askutolnosti, Ze nedoslo kziadnym dispozi¢no-priestorovym resp.
geometrickym zmendm dymovodu, bol odberovy bod umiestneny v strede prierezu jednotlivého potrubia
v sulade s ¢l. 8.3 normy STN EN 15259.

Schéma zariadenia a umiestnenia meracich miest je uvedena v prilohe €. 2.
4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo napldnované a vykonané podla technickych noriem, Standardnych opera¢nych
postupov (SOP), internych pracovnych postupov (IPP) a internych metodik (IM), ktoré su uvedené v kap. 5.1 planu
merania v prilohe ¢. 1.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie TOC bolo vykonané s pouZitim fyzikdlneho emisného meracieho systému,
postupom podla interného pracovného postupu SOP-03.

Meranie suvisiacich veli¢in - vlhkost OP bola zistend pouzitim kondenza¢no-adsorbénej metddy. Ostatné suvisiace
veli¢iny merania emisii ako teplota odpadového plynu, atmosféricky tlak, absolltny a diferencny tlak boli merané
pocas odberu vzorky. Objemovy prietok bol vypocitany zo zistenej priemernej rychlosti OP a plochy prierezu
potrubia.

tab. ¢. 3 — pouzité meradld

ZL / veli€ina Metéda merania Typ / vyrobca
teplota OP o?:g;c;g?g_lomer typ K, sucast odberovej sondy
: ___ pre odb: __ TCR Basic .2, TECORA,
tlak (absolutny, atmosféricky pitotova sonda typu S, elektronické Taliansko
a dynamicky) a obj. prietok OP miktromanometre
vlhkost OP kondenzacno-adsorb¢nd metdda
hmotnostna koncentracia TOC plameriovo-ioniza¢nd detekcia SICK MAIHAK-3, Model 3006,

Nemecko

zvinovaci meter metrologicky nadviazany na

. . , zvinovaci meter, dlzka 3 m
kalibrovany zvinovaci meter

rozmer vyduchu

5. PODMIENKY PREVADZKY POCAS OPRAVNENYCH MERANI
5.1 Prevadzka

Pocas doby trvania diskontinudlneho merania boli sledované prevadzkové parametre meraného zariadenia,
ktorych priemerné hodnoty su vyjadrené v nasledujicej tabulke. Tieto parametre sU zaznamendavané
a archivované v elektronickom informacnom systéme.
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