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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Odsirenia surového Zeleza v prevadzke Divizneho zavodu Oceliaren,
spoloénosti U.S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 Kosice
zékona €. 137/2010 Z. z. o0 ovzdusi v zneni neskorsich ICO: 35957 239

predpisov:

Cislo spravy:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Objednavka:

Deri opravneného
merania:

03/137/2018 Datum : 27.6.2018

Sidlo: Vstupny areadl U.S. Steel,

U.S. Steel Kosice, s.r.o. N .
044 54 Kosice - Saca

1€0: 36 199 222

Odsirenie surového Zeleza v OC I, Vstupny aredl U.S. Steel KoSice

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovejej veli¢iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla
§ 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 a 3 zakona ¢.137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zédkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Dodatok ¢. 6 k Zmluve o kontrolnej Datum : 1.12.2016
¢innosti OP AE107FG0022

21.-22.5.2018

Osoba zodpovedna za technickl stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

merania (veduci technik) podla rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
§ 20 ods. 3 zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i  ¢&. 27658/2016 zo dria 18.5.2016

v zneni neskorsich predpisov:

Sprava obsahuje

Ucel opravneného
merania:

9 stran
7 priloh

1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
TZL, NOyx ako NO, aSO, po zmene uréeného emisného limitu ztechnologického
zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR ¢.316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre kovy
v TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012
Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z.

3. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho emisného faktora
(IEF) pre CO, NOy, SO,, TZL a kovy v TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5
vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhladky & 316/2017 Z.z. za G&elom zistenia
mnozstva vypustanych znedistujucich latok.
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SUHRN

DZ Oceliaren, Oceliaren 1, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
Prevadzka: kategoria zdroja: 2.3.1

VAR PCZ: 0301300

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden

technoldgia: emisne jednorezimova, diskontinualna

Cas prevadzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odsirenie surového zeleza v DZ OC |
Merané zlozky: CO, NOy, SO,, TZL a kovy v TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostnd koncentracia zlozky v OP v mg/m3 a hmotnostny tok v g/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku Odsirenia surového Zeleza v OC | (komin ¢. 318)
emisii:
) Maximal N y:
Priemerna hodnota haci(cllr:c?tga Emisny limit Rezim s
Merana zloska NE (koncentracia; (koncentrécia; (koncentracia; | najvy$simi| Upozornenie na

hmotnostny tok) | emisiami | stlad/nesulad 2)
Img/m® g/h1 *?) | [4no/nie]

hmotnostny tok)

[mg/ma; a/h] 1y hmotnostny tok)

[mg/m®; g/h] ")

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odsirenie surového Zeleza v OC | (komin ¢. 318)
TZL 6 2;- 3;- 10; - ano SULAD
S0, 6 69; 5 244 104; 7 927 350; 2 000 ano SULAD
NOyx ako NO, 6 <DL(7); <306 <DL(7); <498 350; 2 000 ano SULAD
As+Cr® +Co+Ni 3 <0,03;<2,0 <0,05;<3,9 1;5 ano SULAD
Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn 3 <0,08;<5,9 <0,13;<9,6 5; 25 ano SULAD

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodrzania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kogiciach &. 2798-12349/
2015/Haj/570021206/Z15 zo dfia 4.5.2017.

3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Hodnoty hmotnostnych koncentrécii NOy su pod hodnotou detekéného limitu (DL) pouZitého analyzatora (DL =7 mg/m3).

Pouéenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sutlade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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tab. ¢. 1 — Suhrnny prehlad reprezentativnych hmotnostnych tokov (RHT) a reprezentativnych IEF zistenych nad
hodnotou detekéného limitu , resp. medze stanovitelnosti

Miesto vypustania Datum merania ZL Vztazna veli¢ina RHT IEF Neistota
emisii [g/h] [g/tavbal [%]
21.a22.5.2018 TZL 133,2 69,5 30
SO, 5244 2420 15
co 8 829 4074 15
As 0,14 0,06
Co 0,03 0,01
Odsirenie surového
7elezav OC| Ni pocet tavieb 1,82 0,84
(komin €. 318) 21.5.2018
cr 2,75 1,27
27
Mn 0,50 0,23
Cu 0,50 0,23
Pb 0,24 0,11
Zn 1,83 0,84

Dna 21.5.2018 bol pocet tavieb za hodinu pocas merania 2,167, dia 22.5.2018 bolo odsirenych 1,667 tavby za hodinu.

Uvadzana rozsirena neistota (%) vychadza zo Standardnej neistoty, ktora je vyndsobena faktorom pokrytia k = 2, ktory
v pripade normdlneho rozdelenia poskytuje Uroven spolahlivosti priblizne 95%.

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre TZL, NOy ako NO, a SO, po
zmene uréeného emisného limitu z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢.
411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre kovy v TZL z technologického
zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.v zneni vyhlasky ¢&. 316/2017 Z.z.

Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho emisného faktora (IEF) pre CO, NOy, SO,, TZL
a kovy v TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
¢.316/2017 Z.z. za Gcelom zistenia mnoZstva vypustanych znedcistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Odsirovacie zariadenie pozostava z dvoch pracovisk umiestnenych paralelne v hale OC 1. Kazdé pracovisko sa
skladd z nasledujuceho zariadenia: injektor - ddvkova¢ odsirovacej zmesi, nakldpa¢ panvy, pantograf dyzy,
pantograf vzorky, stahovac trosky, odsavaci kryt nalievacej a troskovej panvy, hydraulické zariadenie prislusného
riadiaceho systému. Nasledujlice podsystémy su spoloc¢né pre obidve stanovistia: skladovaci zasobnik zmesi,
potrubie odprasovania, filtracné zariadenie, ventildtor, komin, dopravny systém, hydraulicky akumuldtor, pocita¢
na ovladanie systému odprasovania a zariadenia skladovacieho zasobnika.

Surové Felezo (SZ) je privazané v tzv. pojazdnych mie$acoch z DZ Vysoké pece. Na odsirovacom pracovisku je
preliate do nalievacej panvy a nasledne odsirené.

Princip odsirovania spociva vo vstrekovani praskovej odsirovacej zmesi (30% Mg + 65 % CaO + 5 % CaF,) dyzou
ponorenou zhora do tekutého kovu. Ako nosné médium pre dopravu zmesi sa pouZziva dusik. Pri styku odsirovace;j
zmesi s tekutym surovym Zelezom (SZ) dochadza k chemickej reakeii, pri ktorej sira prechadza do trosky vo forme
FeS. Troska sa po ukonceni odsirovania stiahne za pomoci stahovacieho zariadenia do troskovej panvy.
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