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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL na Vytlaéani koksu VKB1 Divizneho zavodu (DZ) Koksoviia, Vstupny areal U.S.Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice
zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: 1I€0O: 35957 239
Cislo spravy: 03/216/2018 Datum : 10.10.2018
Prevadzkovatel: U.S.Steel KoSice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areadl U.S. Steel
1&0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemicke] veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 a 2 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Deri opravneného 1.a16.8.2018
merania:

Osoba zodpovednd za technickd strdnku merania  Ing. Igor Nemcok, rok narodenia 1971

(veddci technik) podla § 20 ods. 3 zakona rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
€. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: 20977/2016 zo dfia 18.04.2016

Spréava obsahuje 6 stran

3 prilohy
Ugel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z
merania: technologického zdroja podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 2 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z.

v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP
Kosice €. 3292-3884/2016/Haj570021306/223 zo dria 15.2.2016 a naslednych zmien.

2. Periodické opravnené meranie individudlneho emisného faktora (IEF) pre TZL podla § 3
ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z.z.
za Ucelom zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok.
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SUHRN
, U.S. Steel Kosice s.r.o., DZ Koksoviia, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
Prevadzka:
VAR PCZ: 0301100
N 3 prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden,
Cas prevadzky:

technoldgia: emisne jednorezimova; kontinudlna emisne ustdlena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

velkopriestorova koksarenska batéria - VKB1

Merané zlozky:

TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
a hmotnostny tok v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Vytlac¢anie koksu VKB1 - komin ¢. 118

Vysledky opravneného merania:

tab. €. 1 —Sudhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

. . Emisny limit ReZim s
Merana N3) PrlerTjerna hqdn?ta (koncentracia; emisny najvy$simi | Upozornenie na
zlozka (koncentrac;a, emisny f?ktor) faktor) emisiami | stlad/nesdlad %)
[mg/m”; ke/ticksu] ) [me/m’; ke/toisu] ) [4no/nie]
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: | VKB1 - komin ¢. 118
TZL 1 0,005 kg/tioksu 0,02 kg/tioksu’) ano stlad
TZL 6 5 25 ano sulad
Poznamky:

1) Hodnoty EL: ¢ast Il. bod B, tab. 1.1.2 a bod 1.2 rozhodnutia & 3292-3884/2016/Haj570021306/223 zo dfia 15.2.2016
2) Poziadavky dodrzania EL: ¢ast /I, bod B., kap. 1.2 rozhodnutia ¢. 3292-3884/2016/Haj570021306/223 zo dfia 15.2.2016

3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

4) EL vyjadreny ako emisny faktor (EF) sa uplatfiuje v mesaénom priemere

Pouéenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia

podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.

tab. ¢. 2 — Suhrnnad tabulka individualnych emisnych faktorov (IEF)

Zariadenie - Reim s
miesto Datum 2L HT IEF IEF Neistota reprezentativnymi
v . o
vypus.tafrua merania [kg/h] [ke/twoksu] | [kg/komoral] [%] emisiami
emisii
VKB 1 - 1316
vytlacanie koksu 8. 201é TZL 0,404 0,0047 0,0807 30 ano
(komin ¢. 118) '
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 2 vyhladky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. a podla
integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dfia 15.2.2016 a naslednych
zmien.

Periodické opravnené meranie IEF pre TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnozstva vypustanych znecistujicich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom emisii zneCistujucich latok je vytlaéovanie koksu na VKB1.
Z emisného hladiska cely cyklus vytlacania koksu je mozno rozdelit na nasledujlce operacie a ¢asové Useky:

- otvorenie dveri na komore — z komory sa pocas kratkej doby uvolni relativhe velké mnoiZstvo tuhych
a plynnych emisii — emisie su odsavané pri vykone ventilatora 50 %, otvdranie trvd 15 — 30 sekund;

- vytlacanie koksu — z komory sa vytlaca koks do voza, pricom vznikaju emisie, ktoré su odsavané pri 100 %
vykone ventilatora, vytlacanie trvad 40 — 60 sekund, po vytlaceni koksovy voz odchadza do hasiacej veze;

- (Cistenie dveri a podlahy pod dverami — operdcia trva 2 — 3 minuty, priCom nevznikaju emisie, odsavanie
prebieha pri vykone ventildtora od 100 % so zniZzovanim na 50 %;

- zatvorenie dveri — pri vykone ventilatora 50 % sa zatvoria dvere a odsavaci vykon sa znizi na 20 %, ktory je
udrziavany medzi jednotlivymi cyklami vytlaéania.

Pocet vytlaenych komér za deri na VKB1 je 117 (40 za jednu zmenu).
3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii TZL bolo vykonané na existujuicom meracom mieste umiestnenom na zvislom rovnom Useku
potrubia. Meracie miesto vyhovuje poZiadavkdm pre odber tuhych ZL podla normy STN EN 13284-1. Schéma
zariadenia a umiestnenia meracich miest je uvedena v prilohe ¢. 2.

4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo napldnované a vykonané podla technickych noriem, Standardnych opera¢nych
postupov (SOP), internych pracovnych postupov (IPP) a internych metodik (IM), ktoré su uvedené v kap. 5.1 planu
merania v prilohe €. 1.

Meranie emisii TZL - odber vzoriek bol vykonany manualnym odberom s pouZitim izokinetickej odberovej
gravimetrickej meracej aparatury. Stanovenie hmotnostnych koncentracii bolo vykonané v troch fazach:

1. izokineticky odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytenim tuhych ciastociek na filtri
v sulade s prislusnymi metodikami,

2. susenie a vazenie filtrov a odparovacej misky v laboratériu,

3. spracovanie nameranych udajov do vyhodnotenia s pouzitim emisného softvéru, vypocet hmotnostnej
koncentracie, objemového prietoku a hmotnostného toku ZL.

Meranie suvisiacich veli¢in - VIhkost odpadového plynu bola zistena s pouzitim kondenza¢no-adsorpénej metady.
Ostatné suvisiace veli¢iny merania emisii ako teplota odpadového plynu, atmosféricky tlak, absolitny a diferenény
tlak boli merané kontinudlne pocas celého odberu vzorky a zaznamenané na zadiatku a konci odberu vzoriek.
Objemovy prietok bol vypocitany zo zistenej priemernej rychlosti OP a plochy prierezu potrubia.
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