
 
 

 
 

 

 03/349/2018                                                                                                               Strana 1 z 6 
 

 
  

03/2679/2007-3.1 

 
 

 

 
v  3  

 
 
 

 
  

 137/2010 Z. z. v : 

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,                     
                           

 

 03/349/2018  11.1.2019 

 U.S.  
6199222 

  
   

Miesto / lokalita:   

Druh merania: -  techn
  bodu 7 

 137/2010 Z. z. v . 

O a: Zmluva o 
A  

 : 27.9.2017 

merania: 
13. a 29. 11. 2018   

merania 
( ) 

 137/2010 Z. z. v : 

Ing. , rok narodenia 
 zodpovednej osoby 

 20977/2016 18.4.2016 

 6    

 2 y   
 
 

 P   podmienky 
 zariadenia 12 ods. 

11/2012 Z.z. v  a 
3292-

15.2.2016. 
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 DZ ,  
VAR PCZ: 0301100 

 
kapacite koksovania) 

jedno , dis a, emisne  
 - VKB  3  

 , poklopov plniacich 
otvorov a  

 132 (plnenie), 134 (netesnosti) 

  merania: 

1     

 N 2) 
 

 [s] 1, 3)  
  

[s] 1, 3) emisiami 
 

Upozornenie na 
 3) 

Zdroj / zariadenie v  VKB 3 

 10 10,2 30   

2     

 N 2) 
 

 [%] 1, 3)  
 

 [%] 1, 3) emisiami 
 

Upozornenie na 
 1) 

Zdroj / zariadenie  VKB 3  

  2 4,6 10   

% VE z poklopov plniacich 
otvorov4) 

2 0,3 1   

4) 
2 0,3 1   

 
1) Hodnota a p : bod 1.  3292-

 

2)  a . 
3)  vyjadren  ako ta. 
4) Druh    -  BAT46/VIII 
(poklopy plniacich otvorov). 

  

   
merania s 
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1.  MERANIA 

P   z 
 zariadenia 12 ods.  v 

316/2017 Z.z. a 3292- .  

  

 a  VKB 3:  - tepelnou 
ka - 

 

ory, vykurovacie steny, 
tri vykurovacie bloky: A, B a C.  

roces 
uhlia. Rozkladom z uhlia vznikne koks r

  

 

 

 
  

  plniaceho 

 
100 o  o  

(250  300) o

Medzi teplotami ( ) o

( ) o  

 
oC prechodom uhlia  o

teplote okolo 1000 o uje.  koksovej 
  

 

 

 

 

 


