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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

2o zavazania vakuovacej stanice, DZ Oceliaren |, Vstupny aredl U.S.Steel, KoSice

Nazov akreditovaného skisobného laborataria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuc¢inova 23, 040 01 Kosice
zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich predpisov: ICO: 35957 239
Cislo spravy: 03/350/2018 Datum : 10.1.2019
Prevadzkovatel: U.S.Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel
ICO: 36 199 222 KoSice, s.r.o., 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouzitim sa vypocitava vypustané
mnozZstvo emisii podfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Objedndvka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Den opravneného 14.11. 2018
merania:
Osoba zodpovedna za technicku stranku Ing. Igor Neméok, rok narodenia 1971
merania (veddci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich 20977/2016 zo diia 18.04.2016
predpisov:
Sprava obsahuje 6 stran
3 prilohy
Ucel opravneného 1. Prvé periodické opravnené meranie udajov o dodrzani uréeného emisného limitu (EL)
merania: pre TZL z technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. d) vyhlasky MZP SR ¢&.

411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia
SIZP OIZP Kosice &. 6765-33441/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP zo diia 03.12.2015.

2. Periodické opravnené meranie individualneho emisného faktora (IEF) pre TZL podla § 3
ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR €. 316/2017 Z.z.
za Ucelom zistenia mnoZstva vypustanych znecistujucich latok.
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SUHRN

DZ Oceliaren |, Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice

VAR PCZ: 0301300

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzderi, najvyssie o¢akavané emisie pri dosiahnuti
Cas prevadzky: najvyssieho vykonu zavazania surovin kampane

technoldgia: emisne jednorezimova, diskontinualna emisne ustalend

Prevadzka:

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: zavazanie vakuovacej stanice

Merané zlozky: TZL
hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
a hmotnostny tok v g/h

Vysledky merania a EL:

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | zavézanie vakuovacej stanice - komin ¢. 3151

Vysledky oprdvneného merania:

tab. ¢. 1 —Suhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

Priemerna hodnota | Maximélna hodnota Emisny limit ReZim s
L (koncentrécia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi | Upozornenie na
Merana zlozka | N’ o o o A ! .
zloz ) hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) | emisiami sulad/nesulad 2)
[mg/m?’; g/h]") [mg/m’; g/h]") [mg/m’; ke/hl') | [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vékuovacia stanica - komin ¢. 3151
T2L | 12| <Ms ¥ (0,9); 11 150; < 0,2 4no sdlad

Poznamky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn,

%) Hodnoty a poZiadavky dodrZania EL: ¢ast Il B., tab. ¢. 1.2 a 1.4, rozhodnutia ¢. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570020605/216
zo dna 20.7.2015

%) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

%) Skratka a symbol < MS (0,9) znamend, 7e hmotnostné koncentrécie TZL boli zistené pod hodnotou medze stanovitelnosti
metddy a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Poucenie o platnosti upozornenia na stlad/nestlad.

Sprava o oprdvnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poZiadavkami nie s suhlasom, ktory je vyddvany organom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zédvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.

tab. ¢. 2 —Suhrnna tabulka IEF

Zariadenie — Datum 7L RHT IEF Neistota | ReZim s reprezentativnymi
miesto vypustania emisii merania [kg/h] [kg/tiegar] %] emisiami
zav§zan|e valfu?vacej 14. 11. 7L 0 0 ) 4no
stanice - komin ¢. 3151 2018
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie udajov o dodrzani uréeného EL pre TZL z technologického zariadenia podla
§ 4 ods. 1 pism. d) vyhlasky MZP SR €& 411/2012 Z.z. vzneni vyhlaky MZP SR & 316/2017 Z.z. a podla
integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice & 6765-33441/2015/Mer,Pal/570021206/216-SP zo dfia 03.12.2015.

2. Periodické opravnené meranie IEF pre TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Neupokojend ocel (s vysokym obsahom kyslika) sa po odpichu z kyslikovych konvertorov dopravi pod vékuovaciu
komoru, ktord sa nasledne spusti do liacej panvy tak, aby nasosky boli ponorené do taveniny a stucéasne sa
automaticky prestavi privod cirkulaéného plynu do nasavacej ndsosky z dusika na argén. Po nastartovani systému
paroprudnych vyvev a otvoreni hlavnej vakuovacej klapy klesa tlak vo vakuovacej komore a odsavacom potrubi.
Vznikajucim podtlakom je tavenina nasatd do vakuovacej komory. U¢inkom argénu prudiaceho do nasavacej
nasosky sa ,zriedi” tavenina, ¢im je rychlejSie nasavand do komory, kde sa bublinky argonu odsaju. Takato
,nezriedena” tavenina vytekd spat do liacej panvy cez vypustaciu ndsosku. Neustalym opakovanim tohto procesu
vznikd cirkuldcia tekutého kovu medzi liacou panvou a vdkuovacou komorou. V pracovnhom priestore komory
dochédza k odsavaniu plynov (argén, CO, CO2) z nasatej ocele. Argon je cirkulacny plyn, CO a CO2 vznikaju pri
oduhlicovacej reakcii uhlika a kyslika pritomnych v tekutej oceli do dosiahnutia rovnovazneho stavu pri danom
podtlaku (cca 1 mbar).

Po zastaveni oduhliCovacej reakcie (dosiahnutie rovnovazneho stavu) sa vykond tzv. dezoxidacia ocele pridanim
potrebného mnoiZstva sekaného hlinika. Po dezoxidacii sa vykond legovanie ocele pridanim potrebnych legur,
podla vyrabanej znacky (akosti) ocele. Legovacie materidly sa zo systému dennych zasobnikov pridavaju do
cirkulujucej taveniny davkovanim cez legovacie priepuste.

Legury v kontajneroch si dovazané Zeriavom na ploSinu + 8,0 m, kde sa vysypu do niektorého z 12 dennych
zasobnikov. Pocas spracovania ocele sa z tychto zasobnikov legtry davkuju pomocou vibraénych podavacov do
vaznych nadob a dalej prostrednictvom dvoch pasovych dopravnikov (vodorovného a strmého), otocnej
rozdelovacej nasypky do dvoch legovacich priepusti alebo dvoch legovacich komdr (na sekany hlinik a
nauhli¢ovadlo). Po vytvoreni vakua vo vdkuovacej komore sa zaroven vytvara vakuum aj v legovacich komorach a
v legovacich priepustiach ¢im sa umozZni zosyp legir pomocou vibraénych podavacov cez ochrannu legovaciu
klapu a tzv. sklz legur do vakuovacej komory.

ZavaZanie nema uréent kapacitu, suroviny sa zavdZaju a davkuju podla potreby a druhu spracuvanej akosti ocele.
Zasobniky sa zavazaju pred a pocas planovanej kampane Upravy ocele vakuovanim.

3. OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA

Meranie emisii ZL bolo vykonané na pévodnom meracom mieste spolo¢ného odsavania vdkuovacej stanice
a mimopecného spracovania ocele (pre MPO je u? pracovisko nevyuzivané) a spliia poziadavky pre meranie emisii
tuhych ZL (STN EN 13284-1).

Schéma zariadenia a umiestnenia meracich miest je uvedena v prilohe €. 2.
4. MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE

Diskontinualne meranie emisii bolo napldnované a vykonané podla technickych noriem, Standardnych operaénych
postupov (SOP), internych pracovnych postupov (IPP) a internych metodik (IM), ktoré su uvedené v kap. 5.1 planu
merania (priloha ¢. 1).

Meranie _emisii TZL - odber vzoriek bol vykonany manudlnym odberom s pouzZitim izokinetickej odberove;j
gravimetrickej meracej aparatury. Stanovenie hmotnostnych koncentracii bolo vykonané v troch fazach:
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