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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z kyslikového konvertora KK1, Divizneho zavodu Oceliaren (DZ OC),

Vstupny aredl U.S.Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skisobného laborataria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 Kosice

zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorSich predpisov: ICO: 35957239

Cislo spravy: 03/108/2019 Datum : 24.5.2019

Prevadzkovatel: U.S.Steel Kosice s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
1C0: 36199222 KosSice, s.r.o., 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Objednavka:

Deni opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veliCiny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi. v zneni neskorsSich predpisov.

Oprédvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouzitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zédkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsSich predpisov.

Zmluva o kontrolnej ¢innosti ¢. Datum : 21.09.2017
AG107FG0022, Dodatok €. 7

25. 03. az 03. 04. 2019

Osoba zodpovednad za technicku stranku Ing. Igor Nemcok
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
zdkona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich & 20977/2016 zo dita 18.04.2016
predpisov:
Sprava obsahuje 9 stran
4 prilohy

Ucel opravneného
merania:

1. Periodické opravnené meranie udajov o dodrzani emisného limitu (EL) pre TZL a kovy v
TZL (Be, Cd, Se, Te, Hg, Tl, As, Cr®, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, Vazn)
z technologického zdroja znetistovania podla § 8 ods. 4 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.
vzneni wvyhlaky MZP SR & 316/2017 Z.z. apodla rozhodnutia OIPK SIZP
v Kosiciach ¢. 2798-12349/2015/Haj/570021206/215 zo dia 4.5.2015

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku
a reprezentativneho individualneho emisného faktora pre TZL a kovy v TZL (Be, Cd, Se, Te,
Hg, Tl, As, Cr®*, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn) z technologického zariadenia podla §
3 ods. 5 pism. b) bod 1 vyhldgky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlaky MZP SR &.
316/2017 Z.z.
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1. Periodické opravnené meranie udajov o dodrzani emisného limitu (EL) pre TZL a kovy v TZL (Be, Cd, Se, Te, Hg, Tl, As,
Cr®, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn) z technologického zdroja znetistovania podla § 8 ods. 4 vyhlasky MZP SR ¢.
411/2012 Z.z. vzneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. apodla rozhodnutia OIPK SIZP v Kosiciach & 2798-
12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo dna 4.5.2015

DZ OC, Vstupny areal U.S. Steel Kosice, s.r.0., 044 54 Kosice
VAR PCZ: 0301300

prevéadzka: 24 h/den, 7 dni/tyZdeni, vykonovo podla dodavok surového Zeleza z
vysokych peci a poZiadavky krystalizatora

Prevadzka:

Cas prevadzky: P N . . - .
P ¥ technoldgia: diskontinudlna, emisne jednoreZzimova,

maximalne emisie pri prevadzke zariadenia na menovitu kapacitu

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kyslikovy konvertor €. 1 (KK1) - prevadzka na 3 resp. 4 sekcie elektroodluc¢ovaca

TZL, kovy Be, Cd, As, Co, Ni, Hg v plynnej a tuhej faze a Cr6+, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Cr,
Mn, Cu, Pb, V a Zn v tuhej faze

hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3

a hmotnostny tok g/h

Merané zlozky:

Vysledky merania a EL:

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Primarne odprasenie KK1 - komin €. 302

tab. €. 1 —Sudhrnny prehfad hodnét emisnych veli¢in

Priemerna hodnota | Maximélna hodnota Emisny limit ReZim s
Meran zloska N (koncentra’jcia; (koncentre’jcia; (koncentréjcia; najv.yléél’nTi U,pozorne[ﬂe nza
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) | emisiami sulad/nesulad )
[mg/m’; g/h]’) [mg/m’; g/h]") [mg/m’ g/hl") | [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: KK1, vyduch 302, prevadzkovany na 3 sekcie odlucovaca
Cas (rezim) prevéadzky: hmotnost tavby (170,4 az 182,4) t, (25. 3. 2019 v ¢ase 7:28 az 13:40 hod)
TZL | 3 | 1- 2; - | 30; - | nie | stilad
Cas (rezim) prevéadzky: hmotnost tavby (170,4 az 182,4) t, (26. 3. 2019 v ¢ase 7:25 az 13:35 hod)
TZL | 3| 2; - 2; - | 30; - | nie | stlad
Cas (rezim) prevadzky: hmotnost tavby (170,4 a7 182,4) t, (27. 3. 2019 v ¢ase 7:33 aZ 13:42 hod)
TZL | 3 | 1- 2;- | 30; - | nie | sulad
Cas (rezim) prevadzky: hmotnost tavby (170,4 a7 182,4) t, (25. az 27. 3. 2019)
Be+Cd” 3 <Ms (0,001)”; < 0,04 0,1;0,5 éno stlad
As+Cr®*+Co+Ni® 3 0;0 0;0 1;5 ano sulad
Hg+TI" 3 0,0;0 0,0;0 0,2;1 ano sdlad
Se+Te? 3 < MS (0,001); < 0,08 1;5 ano sdlad
ZZ:?;):(\::Z'E'SJ' 3 0;7 0;35 525 éno stlad
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tab. €. 2 —Sahrnny prehfad hodnét emisnych veli¢in

Merana zlozka

i

Priemerna hodnota
(koncentracia;
hmotnostny tok)
[mg/m’; g/h]")

Maximalna hodnota
(koncentracia;
hmotnostny tok)
[mg/m’; g/h]’)

Emisny limit
(koncentracia;
hmotnostny tok)
[mg/m’; g/hl%)

ReZim s
najvyssimi
emisiami
[ano/nie]

Upozornenie na
. . 2
sulad/nesulad %)

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

KK1, vyduch 302, prevadzkovany na 4 sekcie odlu¢ovaca

Cas (rezim) prevéadzky:

hmotnost tavby (164,9 az 178,5) t, (1. 4. 2019 v ¢ase 6:50 az 13:07 hod)

TZL |3|

2

| 30; -

| nie

| sdlad

Cas (rezim) prevéadzky:

hmotnost tavby (164,9 az 178,5) t, (2. 4. 2019 v Case 7:40 az 13:52 hod)

TZL

| 3 |

2

| 30; -

| nie

| sdlad

Cas (rezim) prevéadzky:

hmotnost tavby (164,9 aZz 178,5) t, (3. 4. 2019 v Case 7:23 aZ 13:35 hod)

T2 | 3 | 5 | 30; - | o | sulad
Cas (rezim) prevadzky: hmotnost tavby (164,9 a7 178,5) t, (1.aZ 3. 4. 2019)

Be+Cd” 3 < MS (0,001)”; < 0,04 0,1;0,5 dno sulad
As+Cr¥+Co+Ni¥ | 3 0;2 0;3 1;5 no sulad
Hg+TIY 3 0,0; 0 0,0;0 0,2; 1 ano sulad
Se+Te” 3 < MS (0,001)”; < 0,08 1;5 éno stlad
221‘;’,';?/?2'\:2? 3 02 0;5 525 4no stlad
Poznamky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn,
2) Hodnoty a poziadavky dodr7ania EL: ¢ast B. bod 1.2 tab. ¢. 1.2 rozhodnutia OIPK SIZP v Koiciach ¢&. 2798-
12349/2015/Haj/570021206/Z15 zo dria 4.5.2015

*) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.
4) Vysledky boli ziskané z podkladov subdodavky akreditovaného sku$obného laboratdria Statny geologicky Ustav Dionyza
Stura, Geoanalytické laboratéria, Spisska Nova Ves.
5) Skratka a symbol < MS znamen3, Ze hmotnostné koncentrécie boli zistené pod hodnotou medze stanovitelnosti analytickej
metody a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Pouéenie o platnosti upozornenia na silad/nestilad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie st suhlasom, ktory je vyddvany organom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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