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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Upravne uhlia v prevadzke DZ Vysoké pece, spoloénosti U.S. Steel Kosice, s.r.o.,

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice

zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: IC0: 35957239

Cislo spravy: 03/137/2019 Datum : 3.7.2019

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
ICO: 36 199 222 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny areal U.S. Steel, KoSice

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, s ktorého pouzitim sa vypocitava mnozstvo
emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢.137/2010Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavka: AG219BJ0327 Datum : 26.3.2019
Den opravneného 16.5.2019
merania:
Osoba zodpovedna za technickl stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo dia 18.5.2016
neskorsich predpisov:
Sprava obsahuje 9 stran
4 prilohy

Ucel opravneného
merania:

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
TZL po zadbehu technolégie nového technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. a)
vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.

Ucel konania spravneho orgénu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a)

zékona ¢. 39/2013 Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole znedistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Prvé oprdvnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre
TZL ztechnologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR
¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.
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1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre TZL po zdbehu
technoldgie nového technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhldsky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice
kategoria zdroja: 2.2.1
VAR PCZ: 0301266
Cas prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
technoldgia: emisne jednoreZimova, kontinualna, najvyssie ocakavané emisie pri
maximalnej preprave uhlia do zasobnikov
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Upravfia uhlia
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostnd koncentracia v mg/m3 v odpadovom plyne (OP)
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Vyduch ¢. 224
Pr:fg;irtr;a Maximalna h?dnota Emisny Iir,nit Reii[rls
Merani zloska N3) (koncentracia; (koncentra}cia; (koncentrarcia; najv.y"ssm?i U’pozornel:\ie nza
hmotnostny tok) hmotnostr;yltok) hmotnostsnyll tzok) e/m|5|arn| sulad/nesulad )
(me/m*]}) [mg/m’]") [mg/m7]7)") [ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Upravria uhlia (vyduch &. 224)
Cas (rezim) prevadzky: Obvykld prevadzka (95 % Quen)
2L 4] <ms(9) <MS (0,9) 10; - 4no silad

') Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn.

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodrzania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Koiciach ¢. 1557/221-
OIPK/2006-Mi/570020905/R1, zo dfia 14.10.2006 v zneni zmeny vydanej rozhodnutim ¢. 550-12789/2016/Ber, Wit/
570020905/220-SP, zo dia 29.4.2016.

3) Pocet jednotlivych stanoveni.

Symbol a skratka < MS (hodnota) znamena, Ze hodnoty zistené meranim su nizsie ako medza stanovitelnosti danej manualnej
metaody.
Poudenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o stlade / nesulade objektu opravneného
merania s urcenymi poziadavkami nie s suhlasom, ktory je vydavany organom statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vseobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Prvé opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL z technologického
zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) bod 1 vyhladky MZP SR & 411/2012 Z.z. vzneni vyhldsky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice
kategoria zdroja: 2.2.1
VAR PCZ: 0301266

Cas prevadzky: prevédzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden
technoldgia: emisne jednorezimova, kontinudlne emisne ustalena
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Upraviia uhlia
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania: reprezentativny individualny hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne (OP)
vg/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Vyduch €. 224
Priemerna hodnota
P (reprezentativny |’nd|V|duaIny Emisny limit ReZim s reprezentativhymi Upozornenie na
Merana zlozka N hmotnostny tok) L, . , ,
emisiami [ano/nie] sulad/nesulad
(g/h]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Upravia uhlia (vyduch ¢. 224)
Cas (rezim) prevadzky: Obvykla prevadzka (95 % Quen)
TZL | 4 | R R | ano _

1) Koncentrécie ZL su nizsie ako medza stanovitelnosti (komentar v ¢l. 6.2).

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre TZL po zabehu
technoldgie nového technologického zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlagky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania spravneho orgénu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a) zdkona ¢&. 39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

2. Prvé opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL z technologického
zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) bod 1 vyhladky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. vzneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Upravria uhlia spolu s mlynicou uhlia slGZia na Gpravu uhlia na zrnitost od 0 do 50 mm a na jeho mletie na zrnitost
80 % pod 0,09 mm. Uhlie, ktoré sa po vysuseni upravuje na vlhkost max. 1,5 % je pneudopravou dopravované do
vyfuéni vysokych peci za i¢elom znizenia spotreby koksu pri vyrobe surového zeleza.

Odber uhlia z volného skladu uhlia je zabezpecovany naberatom cez odsunové linky na podavacie pasy, ktoré
zabezpeduju davkovanie uhlia do 2 zésobnikov Gpravne uhlia o kapacite 340 m?, odkial je pasovymi dopravnikmi
dopravované na triedi¢. Podsitny podiel je dopravovany na mlynicu uhlia a nadsitny na drvi¢ a opatovne na
triedic.
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