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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Lamaca okovin Moriacej linky €. 1 v prevadzke Divizneho zavodu Studena valcoviia (DZ SVa),
spoloénosti U.S. Steel Kosice, s.r.o0., Vstupny aredl U.S.Steel, Kosice - Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 Kosice

zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: IC0O: 35957 239

Cislo spravy: 03/313/2019 Datum: 13.1.2020

Prevddzkovatel: U.S. Steel Kosice s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel KoSice,
ICO: 36 199 222 044 54 Kosice

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi. v zneni neskorsich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny hmotnostny tok, sktorého pouZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o dielo OP ¢. AG217DJ0227 Datum : 27.9.2019
Defi opravneného 18.11.2019
merania:
Osoba zodpovedna za technickl stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich &. 27658/2016 zo dria 18.05.2016
predpisov:
Spréva obsahuje 8 stran
4 prilohy

Ucel opravneného
merania:

1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
TZL z technologického zdroja znecistovania podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR
¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania spravneho orgdnu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a)

zdkona ¢. 39/2013 Z.z. ointegrovane] prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Prvé periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného
toku pre TZL podla § 3 ods. 4 pism. d) vyhlagky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnozstva vypustanych znedistujucich latok.
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SUHRN

1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre TZL z technologického
zdroja znecistovania podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

U.S. Steel Kosice, s.r.o., DZ SVa, Moriace linky, Vstupny areal U.S. Steel,

Prevadzka: 044 54 Kosice
VAR PCZ: 0301520
Cas prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzdefi

technoldgia: kontinudlna, emisne jednorezimova,
maximalne emisie pri prevadzke moriacej linky na menovitu kapacitu

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Moriaca linka ¢. 1 (ML1) - ldmac okovin
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Ldma¢ okovin ML1 (komin &. 557)
Priemerna hodnota | Maximdlna hodnota | Emisny limit naR.eZI;]I,;“ Ubozornenie na
Merana zlozka N3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) Jv.y' . ’p 2
[mg/m3]1) [mg/mg]l) [mg/m3] 1)2) emisiami sulad/nesulad )
[dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Lamac okovin ML1 (komin ¢. 557)
2L | 6 | <MSs (0,9)4) <MS (0,9)%) 10 éno sdlad

1) Stavové a referen¢éné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit a podmienky jeho platnosti st uréené v integrovanom povoleni OIPK SIZP v KoSiciach ¢. 6437/57/2019/Ber-
29370/2019/570020404/224, zo dha 9.8.2019.

) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

4) Skratka <MS (MS = 0,9 mg/ma) znamena, Ze zistené hodnoty koncentrdcii su nizsie ako hodnota medze stanovitelnosti

danej metodiky pri danych podmienkach odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sdlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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2. Prvé periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku pre TZL podla § 3
ods. 4 pism. d) vyhlaky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. za Ucelom zistenia
mnozZstva vypustanych znecistujucich latok.

Prevadzka: U.S. Steel Kosice, s.r.o., DZ SVa, Moriace linky, Vstupny areal U.S. Steel,
044 54 Kosice
VAR PCZ: 0301520
Cas prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzderi
technoldgia: kontinudlna, emisne jednorezimova,
reprezentativne emisie pri obvyklej prevadzke moriacej linky
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: ML1 - [dmac okovin
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania a EL: hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne v g/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | Lama¢ okovin ML1 (komin &. 557)
Priemerna hodnota . , A Rezim s .
Merana (reprezentativny I'Drlejn?err}a hodnptal Emisny I|rln|t reprezentativnymi Upozornenie
N N , (individualny emisny | (hmotnostny tok) . na
zlozka hmotnostny tok) faktor) (e/h] elm|5|am| stilad/nestlad
[g/h] [dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Lamac okovin ML1 (komin €. 557)
2L | 6 | 0} - - éno ]

1) Koncentracia je nizSia ako medza stanovitelnosti.
1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani ur¢eného emisného limitu pre TZL z technologického
zdroja znedistovania podla § 4 ods. 1 pism. a) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢. 316/2017 Z.z. a podla rozhodnutia OIPK SIZP v Kosiciach &. 6437/57/2019/Ber-29370/2019/570020404/224, zo
dfa 9.8.2019.

2. Prvé periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku pre TZL podla § 3
ods. 4 pism. d) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. za Uéelom zistenia
mnozstva vypustanych znedistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

ML1 sldzZi na kontinudlne morenie ocelového pdasu valcovaného za tepla, z ktorého sa odstrafiuji okoviny, ktoré
vznikaju pri ohreve materialu na valcovaciu teplotu. Morenie je spdsob odstraniovania oxidickych vrstiev a splodin
vzniknutych pri kordzii z povrchu kovu chemickym rozpustanim. Okoviny sa odstrafiuju chemickou cestou —
rozpustanim vo vyhriatej zriedenej kyseline chlorovodikove;j.

Za tepla vyvalcované zvitky vstupujice do moriacej linky st spajané zvarackou do kontinualneho pasu. Po zvareni
sa materidl pusta do vstupnych zdsobnikov teplych pasov, sliZiacich k vytvoreniu maximalnej zasoby materialu
pre morenie. Tym su vytvorené podmienky pre kontinudlny proces morenia aj pri kratkych prestojoch vstupu
moriacich liniek. Dizka pasu v zasobnikoch moriacich liniek je maximalne 380 m. Zasoba pasu je tvorena pomocou
dvoch smyckovych vozikov, tahanych ocelovymi lanami. Paralelny chod oboch vozikov je vykondvany na
kolajovych drdhach pod sebou a je umoZneny prevadzacim lanovym bubnom.

Zo vstupnych zasobnikov prechéddza teply zokujneny pas cez tahovy lamac¢ okovin. Toto multifunkéné zariadenie
sluzi na celoplodné narusenie okovinovej vrstvy na teplom pése a na jeho tahové rovnanie a nasledné predizenie
do chemickej ¢asti tvorenej piatimi vafiami. Tahovy ldma¢ okovin Idme okoviny na povrchu teplého pasu. Tento
proces napomaha procesu odstrariovania okovin.
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