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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Odsirenia surového Zeleza v prevadzke Divizneho zavodu Oceliaren,
spolo¢nosti U.S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice — Saca

N&zov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 Kosice
zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi: 1€0: 35957 239
Cislo spravy: 03/319/2019 Datum : 20. 1. 2020
Prevadzkovatel: UV.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel,
ICO: 36 199 222 044 54 Kosice - Saca
Miesto / lokalita: Vstupny areal U.S. Steel KoSice, 044 54 Kosice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
merania: reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané

mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zikona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Cislo objednévky : AG209GJ0090 Datum : 25.11.2019
Den opravneného 26.a27.11.2019
merania:
Osoba zodpovedna za technickl stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zdkona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich &. 27658/2016 zo dria 18.5.2016
predpisov:
Spréava obsahuje 9 stran
7 priloh
Utel merania: Prvé periodické opravnené meranie reprezentativnych individudlnych emisnych faktorov

(IEF) pre TZL, kovy (Be, Cd, As, Cr®, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn), SO,, CO a NOx
podla § 3 ods. 4 pism. d) aods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z. za Gcelom zistenia mnozstva vypustanych znecistujicich
ldtok do ovzdudia podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢&. 4284-
17448/2015/Wit, Mil/570020605/Z18-SP zo dna 22.7.2015.
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SUHRN

Prvé periodické oprdvnené meranie reprezentativnych individudinych emisnych faktorov (IEF) pre TZL, kovy (Be, Cd,
As, Cr®, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn), SO,, CO a NOx podla § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP
SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z. za Gcelom zistenia mnoZstva vypustanych znedistujucich
latok do ovzdusia podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢&. 4284-17448/2015/Wit, Mil/570020605/218-SP

zo dna 22.7.2015.

Prevadzka: U.S. Steel Kosice, s.r.o., DZ Oceliaren, Oceliaren 2, Vstupny areal U.S. Steel,
044 54 KoSice
kategdria zdroja: 2.3.1
VAR PCZ: 0301302

Cas prevadzky: prevéadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, 5 zmennd

technoldgia: emisne viacrezimova, diskontinualna, reprezentativne emisie pri obvyklej
kapacite odsirovacieho zariadenia

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Odsirenie surového Zeleza v Oceliarni 2

Merané zlozky:

TZL, kovy (Be, Cd, As, Cr6+, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn), SO,, CO a NO,

Vysledky merania a EL:

hmotnostny tok v g/h a IEF v g na jednu odsirenu tavbu

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Odsirenia surového Zeleza v OC 2 (komin ¢. 317)

Priemerna hodnota Rezim s Upozornenie
R 3) | Priemerna hodnota (RHT) Emisny limit | reprezentativnymi P ,
Merana zlozka N (IEF) 3 . na sulad /
[/h] [g/tavba] [mg/m’] emistami nesulad
& [ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Odsirenie surového Zeleza v OC 2 (komin €. 317) - prechodovy stav
Cas (rezim) prevadzky: Prevédzka na povodny filter /obvykld vyrobna kapacita (¢l. 5.1)
26.11.2019 - odsirenych 19 tavieb pocas merania. t.j. 1,58 tavby za hodinu
27.11.2019 - odsirenych 21 tavieb pocas merania t.j. 1,75 tavby za hodinu
TZL 377 239 - ano -
Be 2 0 b 0 1 - ano -
cd? 0! 0" - éno -
As? 0,025 0,016 - éno .
Cr6+ 2) 0 1) 0 1) _ 4no _
Co? oY oY - ano -
Ni ? 0,093 0,059 - ano .
S ? 6 o? oY - ano -
sn? R oY - ano .
cr? 0,274 0,173 - 4no .
Mn ? 0,560 0,354 - dno -
cu? 0,731 0,463 - éno ]
Pb ? 0,532 0,337 - ano .
v 2) 0 1) 0 1) _ ano _
Zn? 3,856 2,441 - ano i
SO, 1710 1082 - ano -
NOyakoNO, | 12 0" 0¥ - ano -
CO 3788 2397 - ano -

1 s . P . " .
) Koncentracie ZL su nizsie ako medza stanovitelnosti.

2) Vysledky boli ziskané z podkladov subdodavky akreditovaného skisobného laboratéria Statny geologicky Ustav Dionyza
Stura, Geoanalytické laboratdria, Spisska Nova Ves. Koncentracie kovov vyjadrené ako stcet v pevnej a plynnej faze.
3) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.
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1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Prvé periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych emisnych faktorov (IEF) pre TZL, kovy (Be,
Cd, As, Cr®, Co, Ni, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, VaZn), SO,, CO a NOx podla & 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b)
vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. vzneni vyhlasky MZP SR & 316/2017 Z.z. za Uelom zistenia mnoZstva

vypustanych znecistujucich latok do ovzdudia podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice & 4284-
17448/2015/Wit, Mil/570020605/Z18-SP zo dia 22.7.2015.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Surové Zelezo je privaZzané v pojazdnych mieSatoch z DZ Vysoké pece do mieSacovej haly OC2, kde sa nasledne
preleje do nalievacich paniev. Po naliati surového Zeleza (SZ) do nalievacej panvy je tato prevezena do jedného
z dvoch pracovisk odsirenia surového Zeleza, kde d6jde k jeho odsireniu.

Predmetom zariadenia odsirovania surového Zeleza v nalievacej panve je princip injektovania praskovej
odsirovacej zmesi typu Mg/CaO dyzou ponorenou zhora do tekutého kovu. ZloZenie odsirovacej zmesi typu
Mg/CaO0 pre odsirovanie tekutého surového Zeleza na DZ OC je predmetom zmluvy o technicko — dodavacich
podmienkach medzi dodavatelom odsirovacej zmesi a odberatelom USSK. ZloZenie zmesi sa pohybuje v rozmedzi
(Horcik Mg 18% az 33% + Vapno Ca0 62% az 77% + Kazivec CaF, 4% az 6% + stekucovalo prahového vapna 0,06%
az 0,08%). Ako nosné médium pre dopravu zmesi sa pouziva dusik.

Pri styku odsirovacej zmesi stekutym surovym Zelezom dochddza k chemickej reakcii, pri ktorej sira zo SZ
prechadza do trosky. Odsirovanie prebieha podla rovnice

FeS + Mg = MgS + Fe a Ciastocne tiez ako CaO + FeS = CaS + FeO.

Takto vznikajice MgS pripadne CaS prejde do trosky. Na odstranenie rovnakého mnozstva siry je potrebné pouzit
mnozstvo:

Mg :CaF2:Ca0 =1:10+15:24+32.

Vseobecna zdkladnd reakcia odsirenia v tekutom surovom Zeleze je

S+ Me = MeS,

kde Me je kov ktory ma vyssiu afinitu k sire ako Zelezo (napr. Ca, Mg, Na, Mn).

Troska sa po ukonceni odsirovania mechanicky stiahne za pomoci stahovacieho zariadenia — stahovaca trosky do
troskovej panvy. Nasledne zeriavom je takto odsirené SZ naliate do jedného z dvoch kyslikovych konvertorov OC2,
kde tvori sucast kovonosnej vsadzky.

Stru¢na materidlova a energeticka bilancia:

Vstup na 1 tavbu:

- odsirovacia zmes cca 0,348 t

- kyslik cca 1 dm?/ analyza LECO

- dusik cca 3 m?

- stlaceny vzduch cca 1 dm?/ analyza LECO
- priemyselna voda

- el. energia

Vystup:

- odsirené SZ cca 146,5 t/tavba

- troska z odsirenia cca 2,4 t/tavba
- prach z odsirenia cca 0,05 t/tavba.
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