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Sprava o opravnenom merani prevadzkovej u¢innosti systému II. stupna
rekuperacie benzinovych par na CS PHM DZ Doprava, U. S. Steel KoSice

Néazov akreditovaného skusobného laboratoria/ ENVI PROTECTION, s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a)  Czambelova 4, 040 01 KoSice

zakona ¢. 137/2010 Z. z.: ICO: 36 576 093

Cislo spravy: 378/2019/Env Détum: 15.08.2019

Prevadzkovatel: U; S. Steel Kosice, s.r.0., Vstupnd aredl U. S. Steel, Kosice
1CO: 36 199 222

Zékaznik skuSobného laboratoria: BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361
ICO: 36 578 509

Miesto/lokalita: Vstupny aredl U. S. Steel, KoSice

Druh opravneného merania: Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny,

ktorou je vyjadrend techmickd poZiadavka alebo vseobecnd
podmienka prevddzkovania staciondrnych zdrojov, ktord sa
vztahuje nepriamo na mnozstvo alebo na zloZenie emisii
podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 7 zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Cislo objednavky: CV 260719004

Déatum objednavky: 26.07.2019

Deri opravneného merania: 09.08.2019

Osoba zodpovedna za technicku Ing. Mdrio Vasil, PhD., r. narodenia 1977

stranku merania (veduci technik) podl'a rozhodnutie MZP SR o vydani osvedcenia zodpovednej osoby

§ 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z.: ¢ 31486/2011 zo dria 23.05.2011 v zneni rozhodnutia MZP
SR 60745/2012 zo dia 26.11.2012

Sprava obsahuje: 6 strdan
3 prilohy

Ucel opravneného merania:

Prvé periodické oprdvnené meranie pomeru pdr a benzinu systému Il stupia rekuperdcie benzinovych pdr
na Cerpacej stanici benzinu podla § 4 ods. 1 pism. b) vyhldsky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

Ucel konania o vydanie sihlasu orgdnu ochrany ovzdusia podla § 17 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢ 137/2010
Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.
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Prevadzka: CS PHM DZ Doprava, U. S. Steel Kosice,
Vstupny aredl U. S. Steel, KoSice
VAR PCZ: 0301670

Cas prevadzky: prevddzka: 24 Wden, 7 dni/tyzden
technoldgia: emisne jednoreZzimovd (najvyssie emisie pocas letného
obdobia), diskontinudlna

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vydajné miesto ¢. 2 — systém 1. stupiia rekuperdcie
Merané zlozky: benzinové pary — systém II. stupria rekuperdcie
Vysledky merania: pomer pdr a benzinu systému II. stupna rekuperdcie
Priemerna Minimum Podmienka Rezim s
Merana N hodnota Maximum prevadzkovania | najvy$§imi | Upozornenie na
zlozka (pomer par) (pomer par) (pomer par) emisiami stilad/nesulad')
[bezrozmerné] [bezrozmerné] [bezrozmerné] [ano/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: vydajné miesto ¢. 2, Natural 95 — systém II. stupna rekuperdcie
pomerpar | 1 | 0,08 0,98 | 09522105 | ano | stlad

1) Podmienka prevadzkovania podla § 7 ods. 6 vyhlasky MZP SR ¢&. 195/2016 Z. z.

Poziadavka dodrzania technickej poziadavky a podmienky prevadzkovania podla § 7 ods. 8 vyhlasky MZP SR
€. 195/2016 Z. z. a¢l. 5.2 STN EN 16321-2.

Poucenie o platnosti upozornenia na siilad/nestlad: Sprava o opravnenom merani emisif, vysledky
opravneného merania a nazor o sulade/nesulade
objektu opravneného merania emisii s ur¢enymi
poziadavkami nie su stihlasom, ktory je vydavany
organom ochrany ovzdusia podl'a v§eobecne
zavéaznych pravnych predpisov a ani nezakladajt
narok na vydanie stihlasu.

1 OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

Prvé periodické opravnené meranie bolo vykonané za ucelom preukazania dodrzania technickej poziadavky
a podmienky prevadzkovania ur€enej ako pomer par benzinu systému II. stupiia rekuperacie benzinovych par
na erpacej stanici benzinu podla § 4 ods. 1 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni neskorich
predpisov za uc¢elom konania o vydanie stihlasu orgdnu ochrany ovzdusia podl'a § 17 ods.1 pism. ¢) zakona
¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

2 OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zdrojom zneéistovania ovzduiia v meranom rozsahu je CS PHM DZ Doprava, U. S. Steel Kogice.

Cerpacia stanica pozostdva z troch vydajnych stojanov, z ktorych dva sluZia vyhradne na tankovanie
dieselového paliva. Na jednom vydajnom stojane (vydajné miesto ¢. 2) sa, okrem dieselového paliva, tankuje
1 vydajnou pistol'ou benzin Natural 95. Vydajny stojan pre vydajné miesto benzinu je 3-produktovy,
jednostranny. Vydajné miesto benzinu je vybavené vyvevou pre rekuperaciu benzinovych par. Benzinové
pary st vedené od vydajnej pistole, cez vyvevu, do nadrze PHM.

Na vydajnom stojane, uréenom na tankovanie benzinu, je nainStalovany systém automatického
monitorovania, ktory automaticky zistuje funkénost a spravnost’ fungovania systému II. stupiia rekuperacie
benzinovych par.

Technoldgia vydaja pohonnych hmot je emisne jednorezimovou, diskontinudlnou technolégiou.
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Tab. 1 — Technické parametre Casti zdroja znec€ist'ovania

Parameter Vydajné miesto ¢. 2
Vyrobca [-] Adast Systems, a.s.
Typ [-] V-line R 4603.030/2/40
Vyrobné ¢islo / Rok vyroby [-] 117 /2019
Miniméalny odber [dm?] 2
Minimalny / Maximalny prietok [dm’/min] 4/40
Maximalny prevadzkovy tlak [bar] 2,5
Minimalny prevadzkovy tlak [bar] 1,2

Trieda presnosti [-] 0,5

Teplota okolia / paliva [°C] -40 az +55 / -20 az +50
Trieda viskozity [mPa.s] 0,3 -1 000,0

3 OPIS MIESTA OPRAVNENEHO MERANIA
Meranie technickej poziadavky a podmienky prevaddzkovania ur¢enej ako pomer par a benzinu systému II.

stuptia rekuperacie benzinovych par na CS benzinu bolo vykonané na benzinovej pistoli Natural 95
vydajného miesta €. 2. Principidlna schéma zariadenia je uvedend v prilohe spravy z merania (Priloha 3).

4 MERACIE A ANALYTICKE METODY A VYBAVENIE
4.1 METODY A METODIKY MERANI

Tab. 2 — Zoznam metodik opravneného merania

Oznacenie z . Datum Oznace’me
. Nézov metodiky . meranych
metodiky vydania o
veli¢in
STN EN 15259 Ochrana OVZ(.iu§ia. Mera.nie emisii zo stacioqérnych zdrojov. Poziadavky | 2010-04 -
na Useky a miesta merania, ucel a plan merania a na spravu o merani.
STN EN 16321-2 | Rekuperacia benzinovych par pri ¢erpani pohonnych latok do motorovych
e LA PR | 2014-05 | pomer par
(IPP 4) vozidiel na Cerpacich staniciach. Cast’ 2: Skusobné metédy na overovanie p
. - JO s & ) e (2014-05)
systémov rekuperacie benzinovych par na Cerpacich staniciach.

4.2 MERACIE A ANALYTICKE METODY

Meranie bolo vykonané mokrou metéodou B s pouzitim meracej aparatiry zostavenej v silade s STN EN
16321-2 a postupom podrla IPP 4.

4.3 POUZITE MERACIE ZARIADENIA

Tab. 3 — Meranie pomeru par a benzinu

Merana veli¢ina

Pouzité zariadenie

Meraci rozsah

Objem benzinovych pér

Membranovy plynomer Elster G 4

0,66 az 100 I/min

Teplota okolia

Teplomer a termocldnok

-199 °C az +199 °C

Doba odberu

Stopky

presnost 0,01 s

Z4sobna nerezova nadrz

objem 167 1

Mnozstvo vydanej PHM

Pocitadlo vydajného stojana

4 a7 40 I/min

Preukazanie plnenia pozadovanych normativnych pracovnych charakteristik pre meraciu aparaturu podla
poziadaviek STN EN 16321-2 a STN EN 15259 je uvedené v internom pracovnom postupe IPP 4.
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