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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL zo 4-stolicového tandemu Divizneho zavodu Studena Valcovina (DZ SVa),

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria /
opravnenej osoby podfa § 20 ods. 2 pism. a)
zédkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov:

Cislo spravy:

Prevadzkovatel:

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Objednavka:

Deni opravneného
merania:

Osoba zodpovedna za opravnené meranie

Vstupny aredl U.S. Steel, KoSice - Saca

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukucinova 23, 040 01 KoSice

10: 35957 239
03/158/2020 Datum : 1. 10. 2020

U.S. Steel Kosice s.r.o. Sidlo:
I€0O: 36 199 222

Vstupny aredl U.S. Steel
KoSice, s.r.o0., 044 54 Kosice

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Oprévnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veliCiny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, sktorého pouzZitim sa vypocitava
vypustané mnoZstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o kontrolnej ¢innosti ¢. Datum: 27.9.2017

AE107FG0022, Dodatok ¢. 7
11. 8. 2020

Ing. Rébert Reco, rok narodenia 1974

emisii — veduci technik podla § 20 ods. 3 zakona  rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.

€. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich

predpisov:

Sprava obsahuje

Ugel opravneného
merania:

Eviden¢né Cislo spravy: 03/158/2020

27662/2016 zo diia 18.5.2016

6 stran

3 prilohy

1. Periodické opravnené meranie Gdajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL z
technologického zdroja znetistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR &.
411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individudlnych hmotnostnych tokov
pre TZL podla § 3 ods. 4 pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za G¢elom zistenia mnoZstva vypustanych znecéistujucich
latok.
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1. Periodické opravnené meranie udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
znetistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR &.
316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Studenad valcoviia, Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
VAR PCZ: 030 1526
Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 hodin/der

technoldgia: emisne jednoreZimova (najvyssie ocakavané emisie pri maximalnom
valcovacom vykone), kontinualna emisne ustéalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: | Valcovacia trat 4-stolicového tandemu:
1. 4-stolicovy tandem, lavd vetva, komin €. 525
2. 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin ¢. 5251

Merané zloZzky: TZL
Vysledky merania: hmotnostna koncentrécia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m’
Zariadenia vzniku emisii: 1. 4-stolicovy tandem, lava vetva, komin ¢. 525

2. 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin ¢. 5251

Priemerna Maximalna N .
Emisny limit Rezim s
hodnota hodnota L . s uur . .
P 4 . o (koncentracia; najvyssimi Upozornenie na
Merana zlozka | N7) (koncentracia; (koncentracia; , A . 43
hmotnostny tok) emisiami sulad/nesulad )

hmotnostny tok) [ hmotnostny tok)

3, 1,2 , .
(mg/m®; g/h1Y) | [mg/m?g/myY | [M&/m8/M) | [ano/nie]

Zdroj / zariadenie vzniku emisii: 4-stolicovy tandem, lava vetva, komin ¢. 525

TZL 3 2; 100 3; 151 150; < 200 ano Sualad
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin €. 5251

TZL 3 1;49 1,57 150; < 200 ano Sdlad
Poznamky:

Y Vyjadrenie emisného limitu (EL) a porovnavanych hodnét: hmotnostna koncentracia v mg/m3 pri Standardnych stavovych
podmienkach (p = 101,3 kPa, t = 0 °C), suchy plyn

>*) Hodnoty a poiiadavky dodr7ania EL: integrované povolenie OIPK SIZP v KoSiciach ¢&. 3889/57/2020-

8589/2020/570340404/226 zo dria 20.3.2020

4) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky OP.

Pouéenie o platnosti upozornenia na silad/nestlad.

Sprava o oprdvnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesutlade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie st suhlasom, ktory je vyddvany organom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych hmotnostnych tokov podia § 3 ods. 4 pism. f)
a ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z.z. za Géelom zistenia
mnozZstva vypustanych znecistujucich latok.

Prevadzka: DZ Studena valcoviia, Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
VAR PCZ: 030 1526
Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 hodin/def

technoldgia: emisne jednorezimova, kontinudlna (reprezentativne emisie pri obvyklej
vyrobnej kapacite)

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: | Valcovacia trat 4-stolicového tandemu:
1. 4-stolicovy tandem, lavd vetva, komin €. 525
2. 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin ¢. 5251

Merané zlozky: TZL
Vysledky merania: hmotnostny tok v g/h
Zariadenia vzniku emisii: 1. 4-stolicovy tandem, lava vetva, komin ¢. 525

2. 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin ¢. 5251

Priemerna hodnota . . T Rezim s .

(reprezentativn Priemerna hodnota Emisny limit reprezentativnvmi Upozornenie

Merana zlozka N P , y (individualny emisny | (hmotnostny tok) P . Y na sulad /
hmotnostny tok) faktor) (e/h] emisiami nestlad

[g/h] 8 [4no/nie]

ReZim prevadzky: menovita vyrobna kapacita (kap. 5.1)

Zdroj / zariadenie vzniku emisii: | 4-stolicovy tandem, lava vetva, komin ¢. 525

2L | 3 | 100 | - | - | 4no | -

Zdroj / zariadenie vzniku emisii: 4-stolicovy tandem, prava vetva, komin ¢. 5251

m B : I

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre TZL z technologického zdroja
znetistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlaky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&.
316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych hmotnostnych tokov pre TZL podla § 3 ods. 4
pism. f) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. za G¢elom
zistenia mnozZstva vypustanych znecistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Zariadenie sliZi na studené valcovanie ocelovych plechov. Ocelovy pas prechadza vysokou rychlostou cez tandem
Styroch (4ST) valcovacich stolic, kde dochadza ku postupnému tberu z hriabky materidlu na vystupnu hrabku 0,18
az 2 mm. Pocas valcovania je ocelovy pas chladeny chladiacou emulziou. Valcovanie jedného zvitku trva od 3 do
15 minut v zavislosti na hmotnosti zvitku, vstupnej a vystupnej hribke. Valcovacie trate su kontinualnou, emisne
stabilnou technoldgiou.

Zariadenia nepouZivaju Ziadne paliva. Vstupnou surovinou pri valcovani su ocelové zvitky so vstupnou hribkou
(2,4 az 4) mm a hmotnosti 9 aZz 30 ton. Kapacita valcovania na 4-stolicovom tandeme je 180 t/h.

Chladiaca emulzia je zmes demineralizovanej vody s olejovou zlozkou — pripravkom Rolkleen DP2062-4M
(prirodny olej s prisadami).
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