Reg. No. 230/S-189 Reg. No. 230/N-003

EnviroTeam Slovakia

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

zo Ziharne €. 1 Divizneho zévodu Studena Valcoviia (DZ SVa),
Vstupny areal U.S. Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice
zédkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: IC0O: 35957 239
Cislo spravy: 03/288/2020 Datum : 26.1.2021
Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice s.r.o. Sidlo: Vstupny areadl U.S. Steel
1€0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliCiny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum: 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7
Deri opravneného 9.12. 2020
merania:
Osoba zodpovednd za technickd stranku Ing. Rébert Reco, rok narodenia 1974
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich 27662/2016 zo diia 18.5.2016
predpisov:
Sprdva obsahuje 8 stran
5 priloh
Ucel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL,
merania: SO, a TOC z technologického zdroja znecistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky

MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych emisnych faktorov
(IEF) pre TZL, CO, SO, a TOC podla § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢.
411/2012 Z.z. v zneni vyhldgky MZP SR & 316/2017 Z.z. za Ulelom zistenia mnoistva
vypustanych znecistujucich latok.

Ucel konania: postup vypoctu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti
0 ZP ev. &. OU-KE-0SZP3-2020/013859-002 zo diia 27.3.2020.
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SUHRN

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani urceného emisného limitu pre TZL, SO, a TOC z
technologického zdroja znecistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlagky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

Prevadzka: DZ Studena valcovna, Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice
VAR PCZ: 030 1500
Cas (rezim) prevadzky: prevédzka: 24 hodin/der

technoldgia: emisne jednoreZimova (najvyssie o¢akavané emisie pri maximalnom
vyuziti Zzihacich peci), kontinualna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: | Ziharefi ¢. 1
Merané zlozky: TZL, CO, SO,,TOC
Vysledky merania: hmotnostnd koncentracia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
a hmotnostny tok v g/h

Zariadenia vzniku emisii: poklopova Ziharen €. 1, blok 3, komin ¢. 503

Priemerna Maximalna N -

Emisny limit ReZzim s

hodnota hodnota . . s ey .

Merand zlozka | N*) | (koncentrécia; (koncentracia; (koncentrécia; najuyssimi Upozornenie na
’ ! hmotnostny tok) emisiami sulad/nesulad °)

hmotnostny tok) | hmotnostny tok)

3, 12 . .
me/m’; g/h") | (me/m*; g/} | (MM ) | Eno/nel

Zdroj / zariadenie vzniku emisii: poklopova Ziharen €. 1, blok 3, komin ¢. 503

TZL 6 1;31 2;53 150; < 200 ano Sulad
SO, 6 <DL(8);-°) 350; 2 000 ano Sulad
TOC 6 <DL (2,6);-°) 100; > 500 ano Sulad
Poznamky:

1) Vyjadrenie emisného limitu (EL) a porovnavanych hodnét: hmotnostnd koncentracia TZL a SO, v mg/m3 pri Standardnych
stavovych podmienkach (p = 101,3 kPa, t = 0 °C), suchy plyn, hmotnostna koncentracia TOC v mg/m3 pri Standardnych
stavovych podmienkach (p = 101,3 kPa, t = 0 °C), vlhky plyn

2’3) Hodnoty a poziadavky dodrzania EL: rozhodnutie Obvodného uUradu zivotného prostredia v Kosiciach ¢. 2005/01677-2-KAS

zo dna 7.7.2005
4) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky OP.

%) Symbol a skratka ,< DL“ znamend, e zistené hodnoty koncentrécii su nizsie ako detekény limit pouzitého analyzétora.
Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Poucéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej sprdvy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych IEF pre TZL, CO, SO, a TOC podla § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5
pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za Gelom zistenia mnoZstva
vypustanych znedistujucich latok.

Prevadzka: DZ Studena valcovna, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice
VAR PCZ: 030 1500
Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 hodin/den

technoldgia: emisne jednorezimova (reprezentativne emisie pri obvyklej vyrobnej
kapacite), kontinudlna emisne ustdlend

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: | Zihareri ¢. 1

Merané zlozky: TZL, CO, SO,,TOC
Vysledky merania: individualny emisny faktor v kg/t
Zariadenia vzniku emisii: poklopova Ziharen €. 1, blok 3, komin ¢. 503
Priemerna hodnota | Priemernd hodnota I ReZim s .
(reprezentativn (individualny emisny Emisny limit reprezentativnymi Upozornenie
Merand zlozka | NY) P , Y ¥ ¥ (hmotnostny tok) P L Y na sulad /
hmotnostny tok) faktor) (e/h] emisiami nestilad
[g/h] [kg/t] [4no/nie]
ReZim prevadzky: menovita vyrobna kapacita (kap. 5.1)
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: poklopova Ziharen €. 1, blok 3, komin €. 503
TZL 6 - 0,00232 - ano -
S0, 6 - 07) - no -
2
TOC 6 - 0°) - ano -
2
co 6 - 0°) - ano -

1) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky OP.

2) Individualny emisny faktor vypocitany z hmotnostnej koncentracie pod detekénym limitom (DL) pouZitého analyzatora (v
sulade s Metodikou vypoc¢tu mnozstva emisii Met/SVa/0001 z 9.1.2020).

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sutlade / nesulade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom sStatnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre TZL, SO, a TOC z
technologického zdroja znecistovania podla § 8 ods. 4 pism. b) bod 1 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych emisnych faktorov (IEF) pre TZL, CO, SO, a TOC
podla § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017
Z.z. za Ucelom zistenia mnozstva vypustanych znecistujucich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Poklopové ziharne (PZ) sluZia na rekrystaliza¢né Zihanie ocelovych zvitkov pred dal$im spracovanim na obalove;j
vetve DZ Studena valcovna. Zariadenie produkujlice emisie je tzv. mobilnd poklopova pec, ktorad sa pokladd na
podstavec, na ktorom su uloZené zvitky (3 ks na leZato). Zvitky su prikryté poklopom, ktory ich oddeluje od styku
so spalinami. Poklopova pec je vykurovana zmesnym plynom, ¢o je zmes vysokopecného (VPP) a koksarenského
plynu (KP). Spaliny prudiace medzi poklopom a pldstom pece odovzdavaju teplo zvitkom. Cely Zihaci cyklus trva
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