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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

z technologického zariadenia Mlynice uhlia

divizneho zavodu Vysoké pece (DZ-VP), spolocnosti U.S. Steel KoSice, s.r.o.

N&zov akreditovaného skisobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucdinova 23, 040 01 KoSice

zadkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239

Cislo spravy: 03/080/2021 Datum: 23.06.2021

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny areal U.S. Steel,
1€0: 36 199 222 044 54 Kosice - Saca

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej referencnej veliCiny, ktora sa vztahuje priamo na
emisie podlfa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Oprdvnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny hmotnostny tok, sktorého pouZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

Objednavka: AN307FLO001 Datum : 01/2021
Den oprdvneného 30.04.2021
merania:
Osoba zodpovedna za technickl stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich &. 27662/2016 zo dria 18.5.2016
predpisov:
Sprava obsahuje 9 stran
5 priloh

Ucel opravneného
merania:

1. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre CO,
NOy, SO, a TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) bodu 1 vyhlasky
MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢&. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
(RHT) pre CO, NOy, SO, TOC a TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. d)
af) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky €. 316/2017 Z.z.

Ucel konania — postup vypoctu podla rozhodnutia OU Kosice ¢islo: OU-KE-OSZP3-
2019/041731 zo dna 01.08.2019.
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SUHRN
1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre CO, NOy, SO, aTZL z
technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) bodu 1 vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢&.

316/2017 Z.z.

Prevadzka: U.S. Steel Kosice s.r.o., DZ VP, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
VAR PCZ: 0301266
Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo v zavislosti od vykonu vysokych
peci
technoldgia: emisne jednorezimova; (najvyssie o€akdvané emisie pri
menovitej vyrobnej kapacite mlyna), kontinualne emisne premenliva
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica uhlia, komin ¢.264
Merané zlozky: TZL, NOy, CO, SO,, TOC
Vysledky merania a EL: hmotnostna koncentracia v mg/m? zlozky v odpadovom plyne (OP)
a hmotnostny tok v kg/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Vyduch mlynice uhlia (komin ¢. 264)
Priemernd hodnota | Maximdlna hodnota Emisny limit ReZim s
Merana zloska NS) (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi Upozornenie na
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami sulad/nesulad
[mg/m”’]; [kg/h] [mg/m’]; [ke/h] | [mg/m’]; [ke/h1®) | [dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica uhlia, komin ¢.264
Cas (rezim) prevadzky: obvykla vyrobna kapacita mlyna (kap. 5.1)
TZLY) 3 42; - 47; - 50; - ano stlad
50,7 6 70;7 96; 10 350; 2 éno stlad
NOx?) 6 56; 6 60; 6 350; 2 ano stlad
co?) 6 980; - 1555; - 6000; - ano salad

') Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn.
?) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn, O, ref: 3 % objemu.

) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn, O, ref: 7 % objemu.
)Emlsny limit uréeny v ¢asti Il B. tab. & 12 strana 4 integrovaného povolenia OIPK SIZP v Kogiciach &. Cislo: 6161-

33120/2015 /Ber/570020905/715 zo dria 12.11.2015
°) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.
Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany organom S$tatnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku (RHT) pre CO, NOy, SO,
TOC a TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. d) af) a ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP SR ¢
411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania — postup vypoctu podla rozhodnutia OU Kosice ¢islo: OU-KE-OSZP3-2019/041731 zo diia 01.08.2019.

Prevadzka: U.S. Steel Kosice s.r.o., DZ VP, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice
VAR PCZ: 0301266

Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo v zavislosti od vykonu vysokych
peci

technoldgia: emisne jednorezimova; (reprezentativne emisie pri obvyklej
vyrobnej kapacite mlyna), kontinualne emisne premenliva

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica uhlia, komin ¢.264
Merané zlozky: TZL, NOy, CO, SO,, TOC
Vysledky merania a EL: hmotnostny tok v kg/h
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Vyduch mlynice uhlia (komin ¢. 264)
Priemernd hodnota | Maximalna hodnota
. (reprezentativny (reprezentativny Reprezentativny Upozornenie
Merana e e T u
Jloska N individualny individualny Emisny limit rezim na
hmotnostny tok) hmotnostny tok) [ano/nie] sulad/nesulad
[kg/h] [kg/h]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Mlynica uhlia, komin ¢.264
Cas (rezim) prevadzky: vyrobnd kapacita mlyna
TZL 3 4,67 - - ano -
SO, 6 7,13 - - ano -
NOy 6 5,75 - - ano -
Cco 6 127,0 - - ano -
TOC 6 11,1 - - ano -

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre CO, NOy, SO, aTZL z
technologického zariadenia podla & 8 ods. 4 pism. b) bodu 1 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢.
316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku (RHT) pre CO, NOy, SO,
TOC a TZL z technologického zariadenia podla § 3 ods. 4 pism. d) af) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢
411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z.z.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Ucelom technoldgie mletia uhlia je priprava praskového uhlia z upraveného uhlia dodavaného z Gpravne.

Prisun surového uhlia do zasobnika o objeme 800 m? je pasovou dopravou. Zasobnik je v spodnej Easti uzavrety
pomocou troch motoricky ovladanych postvacov. Uhlie je zo sila vynasané retazovym korytkovym dopravnikom
s regulovatefnou zmenou poctu otacok cez zavdZzaci dvojsegmentovy Snek.

Ako mlecie zariadenie je pouzity valcovy drvi¢. Uhlie vstupuje centralne zhora do mlyna. Mletie prebieha tlakom
s trieStenim pri posobeni hydropneumatického pruzenia. Rozdrvené uhlie je odstredivou silou vynasané pradom
hordceho plynu nasavaného nutenym podtlakom a odnasané nahor.
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