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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

z Prehrievakového kotla PK1
v prevadzke DZ Oceliaren, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov: IC0O: 35957 239
Cislo spravy: 03/054/2022 Datum: 22.4.2022
Prevadzkovatel: U.S. Steel KoSice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
ICO: 36 199 222 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice - Saca
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej a referencnej veliCiny, ktora sa vztahuje priamo na

emisie podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi. v zneni
neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny hmotnostny tok, sktorého pouzZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/ 2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o kontrolnej ¢. AN307FLO001 Datum: 01/2021

¢innosti:

Deni opravneného 28.2.2022

merania:

Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Gabriel Peres

merania (veduci technik) podfa § 20 ods. rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
3 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo diia 18.5.2016

neskorsich predpisov:

Sprava obsahuje 7 stran

5 priloh
Ucel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani urceného emisného limitu pre CO,
merania: NOy, SO, zo spalovacieho zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom od 20

MW do 50 MW podla § 9 ods. 5 pism. b) bod 2 vyhlagky MZP SR €. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individualnych hmotnostnych tokov
pre CO, NOyx, SO, podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Ucel konania — postup vypoctu mnozstva emisie schvaleny OU Kosice odbor starostlivosti
o0 ZP ¢&. OU-KE-OSZP3-2019/ 013224 zo dfia 19.2.2019.
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1. Periodické oprdvnené meranie udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre CO, NOyx, SO, zo
spalovacieho zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom od 20 MW do 50 MW podla § 9 ods. 5 pism.
b) bod 2 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

Prevédzka: DZ Oceliarefi, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca

kategdria zdroja znetistovania podla prilohy &. 1 vyhladky MZP SR &.
410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 1.1.2 (sucast velkého zdroja
znecistovania vyroba ocele 2.3.1)

VAR PCZ: 0301300

Cas (rezim) prevadzky: prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyZden, , najvyssie oCakdvané emisie pri
prevadzke zdroja znecistovania na menovitl vyrobnu kapacitu

technolégia: emisne jednorezimova (palivo zmesny plyn - zmes
konvertorového a vysokopecného plynu, zemny plyn naftovy - ZPN len na
zapalovanie a na stabilizaciu plamena); kontinualna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Prehrievakovy kotol PK1
Merané zlozky: S0, NOx ako NO2, CO
Vysledky merania a EL: hmotnostnd koncentracia zloZky v odpadovom plyne (OP) v mg/m3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif: Prehrievakovy kotol PK1 (komin ¢&. 306)
o Priemernd h(l)d.nota Maximalna hf)c%nota Emisny Iifn'!t n:jf/i/lgsjl';']i Upozornenie na
Merand zlozka | N 3) (koncentr;:ua) (koncentre;aa) (koncen’gralc;a) emisiami stlad/neslad 2)
[mg/m?) [mg/m?) [mg/m®]1)?) [4no/nie]

Cas (rezim) prevadzky: | zmesny plyn (13 156 a7 17090) m3/h = (0,7 aZ 0,9) X Qmen (komentar v kap. 5.1)

SOz 6 21 26 800 ano sulad
NOx ako NO2 6 13 20 200 ano sulad
co 6 <DL(6)% 11 100 ano sulad

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn a referenény obsah
kyslika 3 % objemovych.

2) Emisny limit, podmienky jeho platnosti a dodriania uréené integrovanym povolenim OIPK SIZP v Kogiciach ¢&. 2798-
12349/2015/Haj/570021206/715 zo dia 4.5.2015.

3) Potet jednotlivych stanoveni.

4) Skratka a symbol < DL znamend, Ze hmotnostné koncentracie CO boli zistené pod hodnotou detekéného limitu (DL)
pouzitého analyzatora.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.
Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného

merania s urcenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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2. Periodické opravnené meranie reprezentativnych individudlnych hmotnostnych tokov pre CO, NOy, SO, podla §
3 ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR &. 316/2017 Z.z.

Prevadzka:

DZ Oceliareni, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca

kategdria zdroja znecistovania podla prilohy &. 1 vyhlasky MZP SR €&. 410/2012
Z.z. v zneni neskorsich predpisov: 1.1.2 (sucast velkého zdroja znecistovania
vyroba ocele 2.3.1)

VAR PCZ: 0301300

Cas (rezim) prevadzky:

prevadzka: 24 h/der, 7 dni/tyZden, reprezentativne emisie pri obvyklej vyrobnej
kapacite
technoldgia: emisne jednorezimova; kontinudlna emisne ustalena

Zdroje/zariadenia vzniku emisi:

Prehrievakovy kotol PK1

Merané zlozky:

SOz, NOx ako NO2, CO

Vysledky merania:

hmotnostny tok v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

Prehrievakovy kotol PK1 (komin ¢. 306)

Priemernd hodnota | Priemerna hodnota Emisny limit Reprezentativny | Upozornenie
Merand zlozka | N1) (hmotnostny tok) | (individualny emisny | (hmotnostny tok) rezim nasulad /
[g/h] faktor) [g/h] [ano/nie] nesulad
Rezim prevadzky: obvykla vyrobna kapacita (kap. 5.1)
SO2 6 13232 - - ano -
NOx ako NO2 6 5273?) - - ano -
co 6 1213 - - ano -

1) Polet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

%) Reprezentativny hmotnostny tok vypocéitany z hmotnostnej koncentrécie nad medzou stanovenia pouzitej metédy odberu

(v sulade s Metodikou vypoc¢tu mnozstva emisii schvalenou OU Kosice odbor starostlivosti o ZP

013224 zo dna 19.2.2019).

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

¢. OU-KE-OSZP3-2019/

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre CO, NOx, SO; zo
spalovacieho zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom od 20 MW do 50 MW podla § 9 ods. 5 pism.

b) bod 2 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.

2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativnych individudlnych hmotnostnych tokov pre CO, NOx, SO, podla §
3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z.
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