Priloha k Osvedc¢eniu o akreditacii ¢. S-024 zo dina 03.05.2025.

Akreditovana osoba: U. S. Steel KoSice, s.r.o.

Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

Rozsah akreditacie

Organizacna zlozka vykonavajiica ¢cinnost akreditovanej osoby:

Laboratérium Koksovne

Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:

Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice

Identifikacné cislo akreditovanej osoby: 027/S-024

Laboratérium s fixnym rozsahom.

Stranalz2

Priloha je neoddelitel'nou sicastou
uvedeného osvedcenia

g Objekt sku‘snl;ysmosf . Zavedena metdéda Ostatné,épeci 6 kacne
;Tg Predmet / Parameter / Princip / (m’odifiksjtcia/vahd’aga,
° Matrica / Ukazovatel / Druh / Oznacenie nazory/ 11.1terpretzj1c1e,
R Prostredie Analyt Typ pracovisko, atd’.)
CSN 44 1377
Celkova voda ISO 589
(PPL/AG/0036)
Tuhé paliva: PPL/AG/0038
- uhlie (ASTM D 7582) (manual
Analyticka voda Leco)
CSN 44 1377
1. (PPL/AG/0036)
. CSN ISO 579
Celkova voda (PPL/AG/0037)
P s PPL/AG/0038
PRl (ASTM D 7582)
Analyticka voda (manual Leco)
CSN IS0 687
(PPL/AG/0037)
gravimetria PPL/AG/0038
(ASTM D 7582)
Tuhé paliva: Popol (CSN IS0 1171)
- uhlie (manudl Leco)
CSN1SO 1171
(PPL/AG/0039)
% PPL/AG/0038
(ASTM D 7582)
Tuhé paliva: Popol (CSN IS0 1171)
- koks (manual Leco)
CSNISO 1171
(PPL/AG/0039)
Tuhé paliva: s
e uhlic Prchave latky ESN IS0 562
'_I'}lil}e(spahva. Prehevé Jtky (PPL/AG/0040)
| (o
z ; PPL/AG/0041
4. Vodik U absorbeia po (ASTM D 5373)
apoler (manual Leco)
Tuhé paliva: Dusfl TCD detekcia po i
- uhlie spaleni ZAONA ARSI
- koks < . PPL/AG/0042 ¥ \
5. Sira Tabsor el (AST/M D/4239)
po.spalen] (manual Leco)
6 Spal'ovacie teplo kalorimetria CSN ISO 1928
] Vyhrevnost vypocet (PPL/AG/0043)

Cislo reg. zaznamu: 11995/345858

Slovenska narodna akredita¢na sluzba, Karloveska 63, P.0.BOX 74, 840 00 Bratislava
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Priloha je neoddelitelnou stcastou
uvedeného osvedcenia

Objekt skusky Zavedena metdéda L
« Viastnost Ostatné Specifikacie
;E Predmet / Pa:asm::er// Princip / (modifikacia/validacia,
2 Matrica / Ukazovatel / Druh / Oznacenie nazory/interpretacie,
B Prostredie Analyt Typ pracovisko, atd’.)
5 GC-TCD
Metan (CH4) GC-FID
Vodik (Hz2) GC-TCD
Kyslik (02) GC-TCD
- | plvn Dusik (N2) GC-TCD PPL/AG/0044
| Py Oxid uhlicity (CO2) GC-TCD (ASTM D 1946)
Oxid uhol'naty (CO) GC-TCD
Etén (C2Ha4) GC-FID
Etan (CzHs) GC-FID
Etin (C2Hz) GC-FID
Chloridy
Flugndy IC/elektrochem.
DusiCnany
Dusitany detektor
Fosforecnan IC/UVVIS S EDL 150
8. Sirany Y 10304-1
PPL/AG/0045
Dusi¢nanovy dusik IC/elektrochem. FELgety )
Odpadova voda Dusitanovy dusik detektor
Podzemna voda Fosforeénanovy IC/UV VIS a
Povrchova voda fosfor vypocet
Aménne iény Pracovny postup Hach | kyvetové testy LCK 304
9. g ; spektrofotometria (STN ISO 7150-1) ,
Amoniakalny dusik (PPL/AG/0046) kyvetové testy LCK 304
. . STN EN ISO 10523
10. pH potenciometria (PPL/AG/0047)
Elektrolyticka - STN EN 27888
11. el konduktometria (PPL/AG/0048)
s 2 ; ; STN IS0 6703-1
12. | Odpadova voda Celkové kyanidy spektrofotometria (PPL/AG/0049)
Pracovny postup Hach . 1500
13. CHSKer (STN ISO 15705) llf}(’:‘}’(eﬁ‘ﬁtesw LLL500,
spektrofotometria APRL A6, 10 30)
Odpadova voda p Pracovny postup Hach
14. | Podzemna voda Celkovy fosfor (STN EN ISO 6878) kyvetové testy LCK 349
Povrchova voda (PPL/AG/0051)
oxida¢na Pracovny postup Hach 5
t LCK 138
15. Celkovy dusik mineralizacias | (STN EN ISO 11905-1) g‘fg;"e esty
peroxodisiranom (PPL/AG/0052)
: potenciometricka PPL/AG/0053
16. | Podzemna voda CHSKwmn — (STN EN ISO 8467)
Poznamky:
IC - infraerveny (Infrared)
GC - plynova chromatografia (Gas Chromatography)

TCD - tepelne vodivostny detektor (Thermal Conductivity Detector)
FID - plameriovo ioniza¢ny detektor (Flame lonization Detector)

IC

- i6nova chromatografia (Ion Chromatography)
UV VIS - detekcia v ultrafialovej a viditel'nej oblasti (Ultra Violet and Visible Detector)
CHSKcr — chemicka spotreba kyslika dichrémanom

CHSKwmn — chemicka spotreba kyslika manganistanom

Cislo reg. zdznamu: 11995/345858

Slovenska narodné akredita¢na sluzba, Karloveska 63, P.0.BOX 74, 840 00 Bratislava
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